ZAŁĄCZNIK NR 6


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje się wycinki drzew pod projektowaną inwestycję. 

Schody terenowe i chodnik na odcinku projektowanej pochylni do rozebrania.

Schody wejściowe zewnętrzne oraz chodnik w miejscu projektowanego szybu windy do rozebrania.

2. Program funkcjonalny projektowanego obiektu

Charakterystyka użytkowa dźwigu osobowego

Zaprojektowano szyb windowy dla dźwigu osobowego o następujących podstawowych parametrach:

· dźwig o napędzie hydraulicznym,

· dźwig dostępny dla osób niepełnosprawnych,

· udźwig nominalny: 630 kg – 8 osób,

· prędkość jazdy: 0,54 m/s,

· prędkość dojazdu: 0,13 m/s,

· ilość przystanków: 3,

· ilość drzwi szybowych: 3,

· ilość dojść do kabiny: 1 – kabina nieprzelotowa,

· wysokość podnoszenia: ok. 6,32 m,

· sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze góra – dół,

· wentylacja: mechaniczna,

· kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co naj​mniej 1,1 m i długość 1,4 m, wysokość 2,2 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatko​wym oznakowaniem dla osób niewi​domych,

· awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w kierunku dół w przypadku zaniku napięcia zasilającego,

· panel sterujący na wys. 1 m od posadzki.

Budowa szybu windowego powoduje konieczność wykonania niewielkich zmian i adaptacji w istniejącym bu​dynku oraz jego otoczeniu – rozbiórka schodów zewnętrznych.

2.1. Zmiany i adaptacje

Dane podstawowe

Obecna powierzchnia zabudowy – 177,0 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windy  - 6,0 m2

Razem powierzchnia zabudowy obiektu- 179,0 m2

Obecna kubatura - 2054 m3

Kubatura projektowanego szybu windy- 86 m3

Razem kubatura obiektu- 2140 m3

2.1.1. Pomieszczenia piwniczne

	Nr pomiesz​czenia
	Nazwa pomieszczenia
	Zakres modernizacji

	01
	· Korytarz
	· Obniżenie posadzki o 21 cm w miejscu lokalizacji nowego wejścia do po​mieszczeń piwnicznych.

· Wykucie otworu w ścianie w miejscu lokalizacji okna, w celu wyko​nania przejścia oraz wbudowanie nadproża z profili stalowych.

· Zamurowanie otworu drzwiowego w miejscu obecnego wejścia do pomieszc​zeń piwnicznych.

	08
	Pralnia
	· Obniżenie posadzki o 21 cm w miejscu lokalizacji nowego wejścia do po​mieszczeń piwnicznych

· Drzwi do wymiany

	010
	Pomieszczenie gospo​darcze
	Zmiana funkcji pomieszczenia gospodarczego na maszynownię dźwigu osobo​wego. Pomieszczenie należy dostosować zgodnie z dyspozycją do​stawcy urzą​dzenia.

	011
	Schody zewnętrzne
	Całkowite rozebranie konstrukcji schodów, łącznie z posadzką pomieszczenia pod schodami i fundamentem


Udrożnić wszystkie kanały wentylacyjne.

2.1.2. Pomieszczenia parteru

	Nr pomiesz​czenia
	Nazwa pomieszczenia
	Zakres modernizacji

	1
	Korytarz
	· Poszerzenie otworów drzwiowych i wbudowanie nadproży z profili stalo​wych.

· Montaż projektowanych drzwi.

	7
	Pomieszczenie gospo​darcze
	· Rozbiórka istniejącej ściany działowej.

· Wymurowanie projektowanej ściany działowej z osadzeniem drzwi.

· Wymiana okna

	8
	Schody
	Wykonanie projektowanego biegu schodowego do pomieszczeń piwniczn​ych.

	9
	Przedsionek
	· Poszerzenie otworu drzwiowego.

· Montaż projektowanych drzwi.

	10
	Pomieszczenie gospo​darcze
	· Demontaż miski ustępowej.

· Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.

	11
	Szatnia
	· Poszerzenie otworu drzwiowego.

· Montaż projektowanych drzwi.

	12
	Przedsionek
	· Rozebranie ściany podokiennej w miejscu projektowanego wejścia.

· Montaż projektowanych drzwi.

· Przebudowa instalacji c.o.


2.1.3. Pomieszczenia I piętra

	Nr pomiesz​czenia
	Nazwa pomieszczenia
	Zakres modernizacji

	100
	Korytarz
	· Rozebranie ściany podokiennej w miejscu wyjścia z projektowanego szybu windowego.

· Przebudowa instalacji c.o.


2.1.4. Pomieszczenia poddasza

	Nr pomiesz​czenia
	Nazwa pomieszczenia
	Zakres modernizacji

	200
	Korytarz
	Rozebranie ściany działowej

	201
	Korytarz
	· Rozebranie ściany podokiennej w miejscu wyjścia z projektowanego szybu windowego.

· Rozebranie konstrukcji dachowej i wykonanie stropu żelbetowego na podmu​rowanych ścianach bocznych.

· Wykonanie nowej konstrukcji dachowej nad pomieszczeniem.

· Przebudowa instalacji c.o.

	203
	Kuchnia
	Podmurowanie ściany przylegającej do korytarza

	212
	Pomieszczenie gospo​darcze
	Podmurowanie ściany przylegającej do korytarza


3. Wykończenie wewnętrzne

3.1. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych

Tynki

Uszkodzone powierzchnie tynku w pomieszczeniach objętych projektem należy skuć do konstrukcji ścian. Na odsłoniętej konstrukcji ścian należy wykonać tynk RENOWACYJNY. Powierzchnie otynkowane należy wy​gładzić zaprawą gipso​wą i zagruntować rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w proporcji 1:5. Narożni​ki ścienne – aluminiowe pod gładź.

Posadzka

W pomieszczeniu 01 w miejscu obniżenia podłogi – łącznie z projektowanymi schodami, należy wykonać po​sadzkę z gresu antypoślizgowego. 

Warstwy posadzkowe w miejscu obniżenia podłogi:

1. gres antypoślizgowy

2. konstrukcja żelbetowa obniżenia gr. 20 cm

3. papa termozgrzewalna

4. chudy beton C8/10 gr. 10 cm

W pomieszczeniu 010 posadzkę należy wykonać zgodnie ze szczegółową dyspozycją dostawcy dźwigu oso​bowego.

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynków i gładzi – 2xfarba emulsyjna.

Stolarka

Drzwi - płytowe, typowe wyposażone w zamki wierzchnie zasuwkowe lub zapadkowe.

3.2. Modernizacja pomieszczeń parteru 

Tynki

Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elementów, należy skuć do konstrukcji ściany. Na odsłoniętej konstrukcji ścian należy wykonać tynk cementowo-wapienny kat. III o powierzchni równej, zatartej na gład​ko. Wszystkie po​wierzchnie otynkowane należy wygładzić zaprawą gipsową i zagruntować rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w proporcji 1:5. Narożniki ścienne aluminiowe pod gładź.

Posadzka

W pomieszczeniu 7, 8 i 10 należy wykonać posadzkę z gresu antypoślizgowego. 

Zlikwidować wszystkie progi.

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynków i gładzi – 2xfarba emulsyjna. Kolor farby jasny - pastelowy.

Stolarka

Drzwi do pomieszczeń płytowe typowe, wyposażone w zamki wierzchnie zasuwkowe lub zapadkowe.

Drzwi wejściowe wodoodporne, izolowane termicznie (K nie więcej niż 2,6 W/m2K), z zabezpieczeniami przeciwwła​maniowymi z atestem klasa C, z progiem w kształcie klina. Drzwi w kolorze brązowym.

Stolarka okienna PCV. Kolor biały. Współczynnik przenikania ciepła U nie więcej niż 1,2 W/m2K. Podokiennik wewnętrzny z PCV.

3.3. Modernizacja pomieszczeń I piętra

Tynki

Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elementów, należy skuć do konstrukcji ściany. Na odsłoniętej konstrukcji należy wykonać tynk cementowo-wapienny kat. III o powierzchni równej, zatartej na gładko. Wszystkie powierzchnie otynkowane wygładzić zaprawą gipsową i zagruntować rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w proporcji 1:5. Na​rożniki ścienne aluminiowe – pod gładź.

Posadzka

Fragment podłogi po usunięciu ściany podokiennej należy wykonać z gresu antypoślizgowego. 

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynków i gładzi – 2xfarba emulsyjna. Kolor farby jasny - pastelowy.

3.4. Modernizacja pomieszczeń poddasza

Tynki

Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elementów należy skuć do konstrukcji ściany. Na odsłoniętej konstrukcji wykonać tynk cementowo-wapienny kat. III o powierzchni równej, zatartej na gładko. Wszystkie powierzchnie otynko​wane należy wygładzić zaprawą gipsową i zagruntować rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w proporcji 1:5. Na​rożniki ścienne aluminiowe – pod gładź.

Posadzka

Fragment podłogi po usunięciu ściany podokiennej należy wykonać z gresu antypoślizgowego. 

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynków i gładzi – 2xfarba emulsyjna. Kolor farby jasny - pastelowy.

4. Szyb windy

4.1. Wykończenie zewnętrzne

Wykończenie elewacji

Docieplenie ścian szybu należy wykonać system dociepleń na wełnie mineralnej.

Na elewacji wschodniej należy wykonać imitacje zamurowanych okien poprzez cofnięcie o 2 cm w stosunku do lica ściany oraz styropianowe gzymsy. Krawędzie cofnięcia na elewacji należy zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. „Zamurowane” okna należy zaopatrzyć w styropianowe podokienniki.

Dach

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną „esówką”, co około 1 m należy zastosować dachówkę do wentylacji poddasza nie​użytkowego i stropodachu. Prawidłowo wykonana wentylacja powinna za​pewnić wentylowanie przestrzeni międzykro​kwiowej – otwory wentylacyjne pod okapem. Łączna powierzchnia otworów wloto​wych pod okapem to ok. 0,02 m2.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. 

Kolorystyka elewacji szybu windy

Kolorystyka szybu windy –  jak istniejącego budynku.

4.2. Izolacje

4.2.1. Przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa podszybia z papy termozgrzewalnej wywiniętej na ścianę na zewnątrz i wycią​gnięta 50 cm nad teren przyziemia. Od strony budynku głównego należy sprawdzić czy istnieje możli​wość połączenia projektowanej izolacji z izolacją istniejącą. Jeżeli nie ma takiej możliwości to izolację przeciwwilgocio​wą istniejącej ściany należy wykonać do wys. ok. 50 cm nad teren z powłoki bitumicznej wzmocnionej siatką szklaną.

4.2.2. Termiczna

Izolacja termiczna ścian ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm, mocowana na zewnątrz, od ławy do wyso​kości cokołu. Od cokołu, powyżej wełna mineralna gr. 14 cm.
Izolacja termiczna stropu nad szybem windy z wełny mineralnej gr. 25 cm.

5. Instalacje wewnętrzne – modernizacja

Istniejąca moc elektryczna na działce jest wystarczająca do zasilenia projektowanego dźwigu osobowego. Energia elek​tryczna będzie dostarczona z istniejącej tablicy rozdzielczej. Niniejszy projekt nie obejmuje zmian i modernizacji istnie​jących instalacji elektrycznych wewnętrznych. Wykonawca w porozumieniu z Do​stawcą dźwigu osobowego, dostarczy, zamontuje oraz dokona czynności odbiorowo-dopuszczających wszel​kich instalacji elektrycznych i urządzeń niezbęd​nych do prawidłowego funkcjonowania windy.

W stropie szybu należy zamontować wywietrznik hybrydowy fi200 mm, o wydajności 120 m3/h. W podszybiu należy zamontować kanał wentylacyjny "Z" o przekroju 0,02 m2. Lokalizację kanału oraz rzędną wlotu nad posadzką podszybia, wykonać w porozumieniu z dostawcą dźwigu osobowego.

5.1. Parter

Wod-kan

Podejście instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nr 10 do likwidacji.

Instalacja c.o.

W wyniku dobudowania projektowanego wejścia do pomieszczenia nr 12 zostanie naruszona instalacja cen​tralnego ogrzewania, którą należy przeprojektować fragmentarycznie i powiązać ze stanem istniejącym. Po​wyższe należy wyko​nać w ramach nadzoru autorskiego.

5.2. I piętro

Instalacja c.o.

W wyniku dobudowania szybu windowego do pomieszczenia nr 100 zostanie naruszona instalacja centralne​go ogrzewa​nia, którą należy przeprojektować fragmentarycznie i powiązać ze stanem istniejącym. Powyższe należy wykonać w ra​mach nadzoru autorskiego.

5.3. Poddasze

Instalacja c.o.

W wyniku dobudowania szybu windowego do pomieszczenia nr 201 zostanie naruszona instalacja centralne​go ogrzewa​nia, którą należy przeprojektować fragmentarycznie i powiązać ze stanem istniejącym. Powyższe należy wykonać w ra​mach nadzoru autorskiego.

6. Sieci zewnętrzne

Wykonanie projektowanych konstrukcji należy poprzedzić wykonaniem próbnych wykopów lokalizujących rzeczywiste usytuowanie mediów w gruncie. W przypadku kolizji z przewodami, w miejscu lokalizacji pro​jektowanych fundamen​tów, należy (na etapie nadzoru autorskiego) dostosować projektowane konstrukcje do istniejącego rozmieszczenia prze​wodów.

6.1.  Przyłącze wody

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi rozwiązanie kolizji przyłącza wodociągowego fi40 mm stal zaprojekto​wano poprzez przeniesienie istniejącego zestawu wodomierzowego z budynku do studni wodomie​rzowej zlokalizowanej przed projektowaną pochylnią w odległości L=2,5 m. Odległość projektowanej studni wodomierzowej od linii regulacyj​nej posesji wynosi L=3,5 m.

Zaprojektowano studnię wodomierzową z PE o średnicy wewnętrznej fi600 mm. Stu​dzienka wodomierzowa niewłazowa, której konstrukcja opiera się na studni z płaskim dnem o średnicy dn 600 mm i przewiduje moż​liwość montażu wodomierzy o średnicy do 1”.

Przewiduje się zabudowę zestawu wodomierzowego z wodomierzem skrzydełkowym jednostrumieniowym prod. PoWo​Gaz  typ JS-3.5 fi25 na przepływ Q = 3.5 m3/h. Przed i za wodomierzem należy zamontować za​wory odcinające kulowe fi25 mm oraz zawór antyskażeniowy fi25 mm typ EA wg PN/B-010706/AZI od strony budynku.

6.2.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznym z uwagi na kolizję istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej odprowa​dzających ścieki sanitarne z budynku Domu Pomocy Społecznej z proj. pochylnią na przykanaliku kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne oznaczone w projekcie jako S1, S2 i S3. Studnię S1 zlokalizowano w odległości L=7,5m od sieci kanalizacyjnej fi0,3 m przed projektowanym terenem utwardzo​nym. Studnię S1 zaprojektowano z kręgów żelbe​towych fi1200 przykrytych płytą nadstudzienną PO 144 oraz włazem żeliwnym typ ciężki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro, a w pozostałych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe. W miejscu przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach ochronnych. Studnie oznaczoną jako S2 i S3 zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewłazowe inspekcyjną z PE fi425mm z teleskopowym adapterem do włazów podpartym. Projektowane studzienki należy zwieńczyć pokrywami że​liwnymi klasy A15 zgodnie z normą PN-EN 124:2000.

7. Konstrukcje

7.1. Szyb windy

Szyb windy zaprojektowano o konstrukcji murowanej z bloczków betonowych gr. 25 cm z betonu o fb=20 MPa na zapra​wie cementowej M5, stąd fk=5,3 MPa. 

Fundament oraz ściany podszybia (poz. 1.0), należy wykonać z bet. C16/20 zbrojonego prętami #8 ze stali A-III 34GS. Fundament należy posadowić na rzędnej 16,85 m n.p.m. na uprzednio wykonanej podbudowie z pospółki piaskowo-żwi​rowej stabilizowanej cementem w ilości 75 kg/m3. Podbudowę wykonać zagęszczanymi warstwami gr. 25 cm od pozio​mu fundamentu istniejącego budynku.

Wieńce, nadproża, ościeża, strop (W-1, poz. 2.0, poz. 3.1, poz 3.2) należy wykonać z betonu C16/20 oraz stali A-0 St0S i A-III 34GS.

W konstrukcji szybu windy należy wykonać wieńce żelbetowe w rozstawie ok. 1,2÷1,6 m, umożliwiające montaż ele​mentów dźwigu osobowego. Wieńce, których ciągłość została przerwana otworami drzwiowymi, należy zakotwić w żel​betowych ościeżach. Wszystkie elementu konstrukcji szybu windy należy wykonać z tolerancjami wymiarowymi ściśle wg dyspozycji dostawcy dźwigu windowe​go.

Między ścianą istniejącego budynku, a ścianami projektowanego szybu windy wykonać dylatację szerokości 2 cm wy​pełnioną na całej wysokości i szerokości muru styropianem.

7.2. Strop nad korytarzem na poddaszu poz. 3.3

Strop należy wykonać z betonu C16/20 oraz stali A-0 St0S i A-III 34GS na ścianach podmurowanych, po uprzednim ro​zebraniu istniejącej konstrukcji dachowej. Zakres rozbiórki konstrukcji więźby dachowej należy ustalić w ramach nadzo​ru autorskiego. Ściany należy wykonać z bloczków gazobetonowych o gr. 24 cm o fb=6 MPa na zaprawie cementowo​-wapiennej M5, stąd fk=2,3 MPa. Ocieplenie ścian z wełny mineralnej.

7.3. Konstrukcja dachowa nad szybem windy i korytarzem

Wykonać z drewna C30. Elementy konstrukcji należy mocować stalowymi kątownikami i kotwami wklejany​mi M10 L=130 mm, do żelbetowej konstrukcji stropów nad szybem windy i korytarzem. Elementy więźby łą​czone śrubami, wkrętami do drewna i płytkami perforowanymi.

Ściany zewnętrzne poddasza nieużytkowego nad korytarzem należy wykonać z płyt OSB gr. 20 mm mocowa​nych wkrę​tami do drewna fi5 mm L= 80 mm do szkieletu drewnianego, docieplić wełną mineralną gr. 14 cm.

Elementy konstrukcji dachu zaimpregnować środkami grzybo- i owadobójczymi oraz przeciwpożarowymi.

7.4. Bieg schodowy poz. 1.1, posadzka poz. 1.2 i poz. 1.3

Przed wykonaniem projektowanych schodów należy rozebrać istniejącą ściankę działową w pomieszczeniu gospodar​czym, a następnie odtworzyć po wykonaniu konstrukcji biegu. 

Konstrukcję biegu i posadzki należy wykonać z betonu C16/20 oraz stali A-0 St0S i A-III 34GS. Przed beto​nowaniem osadzić elementy stalowe umożliwiające wykonanie poręczy. 

Pochwyt wykonać ze stali A-I (St3S). Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy stalo​we oczyścić do II stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1oraz wykonać gruntowanie (2 warstwy). Malowanie nawierzchniowe – 2 war​stwy w różnych barwach. Średnia grubość powłok malarskich 90-120m.

Okładzinę stopni wyłożyć gresem antypoślizgowym.

7.5. Pochylnia

Fundamenty 

Wykonanie stóp fundamentowych należy poprzedzić wykonaniem próbnych wykopów lokalizujących rzeczy​wiste usytu​owanie mediów w gruncie. W przypadku kolizji z przewodami, w miejscu lokalizacji projektowa​nych fundamentów, na​leży dostosować konstrukcję pochylni do istniejącego rozmieszczenia przewodów (na etapie nadzoru autorskiego).

Stopy fundamentowe – z betonu C16/20 oraz stali A-0 St0S i A-III 34GS. Przed betonowaniem należy osa​dzić elementy stalowe na odpowiednich rzędnych umożliwiające wykonanie mocowania konstrukcji pochylni.

Konstrukcja pochylni

Z uwagi na lokalizację pochylni w miejscu występowania licznych mediów, konstrukcję pochylni wykonać jako rozbie​ralną z elementów ze stali A-I S3tS zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniowe.

Kraty pomostowe ocynkowane, mocowane do konstrukcji nośnej śrubami i elementami wg szczegółowego rozwiązania dostawcy krat.

Bramka przesuwna

Konstrukcję bramki wykonać wg systemowego rozwiązania dostawcy. System przesuwania bramki nie może obciążać konstrukcji projektowanej pochylni a jednocześnie musi zapewnić swobodny przesuw, nie blokujący się i nie uderzający w balustradę. Bramkę zaopatrzyć w uchwyt i zamek na klucz. Elementy konstrukcji bram​ki ocynkowane.

7.6. Schody zewnętrzne poz. 2.1

Konstrukcję biegu należy wykonać z betonu C16/20 oraz stali A-I S3tS. Przed betonowaniem osadzić elemen​ty stalowe umożliwiające wykonanie balustrady. 

Ścianę podporową należy wykonać z bloczków betonowych gr. 25 cm z bet. C12/15 na zaprawie cementowej Rz = 5 MPa. Ścianę i krawędzie boczne biegu schodowego otynkować tynkiem mozaikowym, w kolorze identycznym, jak na cokole. 

Wnękę pod biegiem schodowym zabezpieczyć przed dostępem zwierząt i nawiewem liści przez wykonanie osłony z siat​ki stalowej mocowanej do ramki z  L40x40x5. Osłonę zamocować na zawiasach, umożliwiając dostęp do okienka piw​nicznego.

Balustradę wykonać ze stali A-I (St3S). Elementy balustrady należy zabezpieczyć przed korozją. Zaleca się malowanie w temperaturze powyżej +5OC. Elementy stalowe oczyścić do II stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1oraz wykonać grunto​wanie (2 warstwy). Malowanie nawierzchniowe – 2 warstwy w różnych kolorach wg PN-71/H-97051,2,3. Średnia gru​bość powłok malarskich 90-120m.

Okładzinę stopni należy wykonać z płytek z betonu płukanego klejonych zaprawą mrozoodporną do projekto​wanej kon​strukcji żelbetowej.

7.7. Daszek nad głównym wejściem

Daszek o wymiarach 1,5x3,35 m wykonać z poliwęglanu na metalowej konstrukcji nośnej. Konstrukcja i spo​sób kotwie​nia zadaszenia do ściany wg szczegółowego rozwiązania dostawcy daszku. 

7.8. Nadproża stalowe

Dwuteowniki 120 – stal A-I (St3S), nadproża osiatkować siatką „Rabitza” i otynkować. Belki łączyć śrubami M12 rozstawionymi nie rzadziej niż co 600 mm. Śruby powinny być umieszczone w otworach wywierconych w środnikach w połowie wysokości belek.

7.9. Istniejąca pochylnia

Na oczyszczonej nawierzchni istniejącej pochylni należy wykonać nadbudowę żelbetową gr. 10 cm. Płytę wy​konać z be​tonu C16/20 i stali A-0, nawierzchnię wykończyć płytkami z betonu płukanego 30x30x3 cm klejo​nymi zaprawą mrozo​odporną.

Istniejącą balustradę należy przedłużyć i podwyższyć.

