OPIS TECHNICZNY
Dobudowa szybu windowego wraz z rozwigzaniem komunikacyjnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ul. Podgérnej 1 w Elblagu

o OPIS TECHNICZNY
I. CZESC INFORMACYJNA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budyitkdowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ad@or-
nej 1 w Elbhgu, obejmujca dobudow szybu windowego wraz z rozazianiem komunikacyjnym oraz elementy zago-
spodarowania dziafki.

2. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta w dniu 05.06.2012 r z Domem Pon8mytecznej z siedzibw Elblagu,
Mapa wysokéciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Decyzja nr 38/2007 o ustaleniu lokalizacji inwegitcelu publicznego,

Warunki techniczne nr 3899 aktualizeg WT nr 4918 wydane przez EPWiK

— Wizja lokalna w terenie,

— Aktualne normy i przepisy prawne.

3. Stan istniepcy

Istniejacy budynek, w ktérym simiesci osrodek wsparcia dla 0os6b z zaburzeniami psychicznyest to dzienna forma
opieki, terapii i rehabilitacji oséb z chorpBlzheimera

Teren potaony w p6inocno-zachodniej i Elblaga, przy ul. Podgdrnej, dziatka nr 197, ¢b0003.
BudynekSrodowiskowego Domu Samopomocy zostat zbudowanyemgizej potowie XX wieku, jako budynek dwu-
kondygnacyjny podpiwniczony, pluszytkowe poddasze. Budynek kryty dachéwlpota wielospadowa. Elewacije
otynkowane nieocieplone. Odprowadzenie wdd opadbveygotaci dachowej bezgednio na teren wokét budynku.

3.1. Istniejgce zainwestowanie
Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszeptkowym.

3.2. Topografia
Teren ptaski, lekko opadgly w kierunku potudniowym. Raine terenu przy budynku 17,42+18,00 m n.p.m.

3.3 Zielai
Pojedyncze drzewa w centralneg®a dziatki, krzewy wzdta ogrodzenia od strony pétnocnej

3.4. Sieci

— wodochgowa

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadownyadynku rurami spustowymi bezZpednio na teren wokot
budynku

- telefoniczna

— elektryczna.

- gaz

- co.

3.5. Komunikacja
Teren przylegly bezpgoednio od pétnocy do ul. Podgorne;.

3.6. Budynek

Konstrukcja obiektu:

— strop nad piwnig ceramiczny typu Kleina oraz monolityczny na belkatalowych,

— stropy nadziemia: ceramiczne, w korytarzu i naddasdem stropy monolityczne na belkach stalowych,

— klatka schodowaelbetowa monolityczna dwubiegowa.

— dach drewniany dwuspadowy kryty dachévderamicza

— budynek wyposany we wszystkie instalacje wewtrzne, komunalne.

W pomieszczeniach piwnicznych geianach wykwity grzyba, prawdopodobnie spowodowzaskepieniem wszystkich
istniejacych kanatow wentylacyjnych.

II. OPIS INWESTYCJI
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1. Zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje i wycinki drzew pod projektowarninwestycg.
Schody terenowe i chodnik na odcinku projektowgrmahylni do rozebrania.
Schody wejciowe zewrtrzne oraz chodnik w miejscu projektowanego szyindwdo rozebrania.

1.1. Bilans powierzchni

Powierzchnia dziatki - 2210,6m
Powierzchnie istnigce

Obecna powierzchnia zabudowy - 177,0°m

Obecna powierzchnia drdg i parkingow - 242,00

Obecna powierzchnia chodnikow - 373,0°m

Obecna powierzchnia terenéw zielonych - 1418,0°m

Powierzchnie utwardzone do rozebraniagAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Powierzchnia drég i parkingéw - 138,0 m ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIE-
NIA

Powierzchnia chodnikéw - 144,60 mZAKRES ROBOT NIE OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Powierzchnie projektowane

Projektowana powierzchnia zabudowy szybu windy - 60 fm )
Powierzchnia drég i parkingéw - 234, m ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIE-
NIA

Powierzchnia chodnikéw - 173,02mZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Powierzchnie docelowe ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Powierzchnia zabudowy - 179,F mZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Powierzchnia drég i parkingéw - 338, m ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIE-
NIA

Powierzchnia chodnikéw - 402,0°m ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA )
Powierzchnia terenéw zielonych - 1291, m ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMO-
WIENIA

1.2. Komunikacja— ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1.2.1. Konstrukcja projektowanych nawierzchni drogavych — ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIO-
TEM ZAMOWIENIA
Nawierzchnie projektowanych drég i parkingéw nglevykona z nastpujacych warstw:

- plyty betonowe aurowe MEBA gr 12 cm, otwory wypetnione humusem

— piasekgr.5cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctae gr. 25 cm

— piasek gr. 15 cm.
Nawierzchnie drdg i parkingéw okraanikowane. W miejscach skrzgwan z ciagami pieszymi, kraezniki oraz na-
wierzchnia drég i parkingdéw, licowane z powierzeheiodnika

1.2.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikow— ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMO-
WIENIA

W cz$ci ogrodowej istnigjce nawierzchnie chodnikowe ® znacznym stopniu zdewastowane lub przysypane.
Zaprojektowano nowe chodniki, naleréwniez odnowic nawierzchnie istniagych chodnikéw i wypoziomowaobrze-
za.
Nowe nawierzchnie chodnikowe najewykona& z nastpujacych warstw:

- plyty chodnikowe 3830x5 cm z betonu ptukanego

- podbudowa z ubitego piasku i cementu wdic50 kg na 1 rhpodbudowy, gr. 10 cm.
Krawezniki chodnikowe na podsypce z ubitego piasku.

1.3. Zieleh — ZAKRES ROBOT NIE OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

W dawnej piaskownicy naty wykona rabat obsadzos cisem, tu, jalowcem oraz jatowcem ptacym — wybra z
piaskownicy stary piasek, rakatypetni torfem i ziemi dla iglakoéw na gibokasci ok. 0,5 m . W cgsci potudniowej i
zachodniej, wzdhz ogrodzenia, nalsy wykona zywoptot zzywotnika zachodniego. Dodatkowo natezasadai 3 krze-
wy iglaste — np. cisy lubywotniki zachodnie.

Powierzchnie po rozebranych nawierzchniach drogbvyhodnikowych natey uzupetné humusem i obstatrawns.

1.4. Dane informacyjne
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlamg jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nidl@ga ochronie.
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Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlamig podlega eksploatacji gérniczej oraz nie zm@dt w grani-
cach terenu gorniczego.

Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagfidla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowa-
nych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

2. Program funkcjonalny projektowanego obiektu

Charakterystyka aytkowa dwigu osobowego
Zaprojektowano szyb windowy dlaaigu osobowego o nagtujacych podstawowych parametrach:

— dzwig o nagdzie hydraulicznym,

— dzwig dostpny dla oséb niepetnosprawnych,

- udzwig nominalny: 630 kg — 8 0s0b,

- predkoi¢ jazdy: 0,54 m/s,

- predkaos¢ dojazdu: 0,13 m/s,

- ilo$¢ przystankow: 3,

- ilo&¢ drzwi szybowych: 3,

— ilo$¢ dojs¢ do kabiny: 1 — kabina nieprzelotowa,

— wysoka¢ podnoszenia: ok. 6,32 m,

— sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze goéra — dot,

- wentylacja: mechaniczna,

— kabina dwigu osobowego dogbna dla oséb niepetnosprawnych powinnaésizeroké¢ co najmniej 1,1 m i
dhugas¢ 1,4 m, wysoké&t 2,2 m, pogcze na wysokéi 0,9 m oraz tablig przyzywows na wysokéci od 0,8 m
do 1,2 m w odlegli nie mniejszej ri 0,5 m od narga kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0s6b niewi-
domych,

- awaryjny dojazd do najli#szego przystanku w kierunku doét w przypadku zamépkicia zasilajcego,

— panel stergjcy na wys. 1 m od posadzki.

Budowa szybu windowego powoduje koniecgnarykonania niewielkich zmian i adaptacji w istmigym budynku oraz
jego otoczeniu — rozhbiérka schodéw zetnnych.

2.1. Zmiany i adaptacje

Dane podstawowe

Obecna powierzchnia zabudowy — 177 m

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windy0-nf
Razem powierzchnia zabudowy obiektu- 179,0 m

Obecna kubatura - 2054°m
Kubatura projektowanego szybu windy- 88 m
Razem kubatura obiektu- 2140 m

2.1.1. Pomieszczenia piwniczne

Nr pomiesz- Nazwa pomieszczenia Zakres modernizacji
czenia
01 Korytarz — Obriienie posadzki o0 21 cm w miejscu lokalizacji noweggjscia do po-

mieszczé piwnicznych.
— Wykucie otworu wscianie w miejscu lokalizacji okna, w celu wykonania
przegcia oraz wbudowanie nadp@z profili stalowych.
— Zamurowanie otworu drzwiowego w miejscu obecnegjZeie do pomieszc
zen piwnicznych.

08 Pralnia — Obukenie posadzki o 21 cm w miejscu lokalizacji nowemggjscia do po-
mieszczé piwnicznych
— Drzwi do wymiany

010 Pomieszczenie gosp@miana funkcji pomieszczenia gospodarczego na maswayie dzwigu osobo
darcze wego. Pomieszczenie najedostosowéa zgodnie z dyspozygjdostawcy urz-
dzenia.
011 Schody zewgtrzne | Catkowite rozebranie konstrukcji schodogezhie z posadzkpomieszczenia

pod schodami i fundamentem
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Udroznié¢ wszystkie kanaty wentylacyjne.

2.1.2. Pomieszczenia parteru

Nr pomiesz- Nazwa pomieszczenia Zakres modernizacji
czenia
1 Korytarz — Poszerzenie otworéw drzwiowych i wbwdaie nadprgy z profili stalo-
wych.
— Montaz projektowanych drzwi.
7 Pomieszczenie gospe- Rozbidrka istniejcej sciany dziatowej.
darcze — Wymurowanie projektowandgiany dziatlowej z osadzeniem drzwi.
— Wymiana okna
8 Schody — Wykonanie projektowanego biegu schodowsg pomieszcze piwniczn-
ych.
9 Przedsionek — Poszerzenie otworu drzwiowego.
— Montaz projektowanych drzwi.
10 Pomieszczenie gospe- Demonta miski ustpowej.
darcze — Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
11 Szatnia — Poszerzenie otworu drzwiowego.
— Montaz projektowanych drzwi.
12 Przedsionek — Rozebrasi@any podokiennej w miejscu projektowanego svij.

— Montaz projektowanych drzwi.
— Przebudowa instalacji c.o.

2.1.3. Pomieszczenia | pira

Nr pomiesz- Nazwa pomieszczenia Zakres modernizacji
czenia
100 Korytarz — Rozebranigiany podokiennej w miejscu wigia z projektowanego szybu

windowego.
— Przebudowa instalacji c.o.

2.1.4. Pomieszczenia poddasza

Nr pomiesz- Nazwa pomieszczenia Zakres modernizacji
czenia
200 Korytarz — Rozebranteiany dziatowej
201 Korytarz — Rozebranigiany podokiennej w miejscu wigia z projektowanego szybu
windowego.
— Rozebranie konstrukcji dachowej i wykonanie strapiibetowego na podm
rowanychscianach bocznych.
— Wykonanie nowej konstrukcji dachowej nad pomiesnizza.
— Przebudowa instalacji c.o.
203 Kuchnia — Podmurowanieiany przylegajcej do korytarza
212 Pomieszczenie gosp

darcze

O= Podmurowanidéciany przylegajcej do korytarza

3. Wykonczenie wewgtrzne

3.1. Modernizacja pomieszcze piwnicznych

Tynki

Uszkodzone powierzchnie tynku w pomieszczeniachtgdl) projektem naley skt do konstrukcjician. Na odstoriej

82-300 Elblag, ul. J
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konstrukcjiscian naley wykona tynk RENOWACYJNY. Powierzchnie otynkowane nalevygtadzt zapraw gipso-
wa i zagruntowd rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w propiodch. Naraniki $cienne — aluminiowe pod
gtadz.

Posadzka

W pomieszczeniu 01 w miejscu obenia podtogi —dcznie z projektowanymi schodami, nalewykona posadzk z
gresu antypélizgowego.

Warstwy posadzkowe w miejscu obania podtogi:

— gres antypdizgowy
— konstrukcjazelbetowa obrienia gr. 20 cm
— papa termozgrzewalna

— chudy beton C8/10 gr. 10 cm
W pomieszczeniu 010 posadzkalery wykona zgodnie ze szczegobtavdyspozycy dostawcy dwigu osobowego.
Malowanie
Po wykonaniu nowych tynkéw i gltadzi xtarba emulsyjna.
Stolarka
Drzwi - ptytowe, typowe wypogane w zamki wierzchnie zasuwkowe lub zapadkowe.

3.2. Modernizacja pomieszcze parteru

Tynki
Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elenamt naley skué do konstrukcjisciany. Na odstortej konstrukciji

scian naley wykona tynk cementowo-wapienny kat. Ill o powierzchni mej, zatartej na gtadko. Wszystkie po-
wierzchnie otynkowane natg wygladzt zapraw gipsow i zagruntowa rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w
proporcji 1:5. Nareniki écienne aluminiowe pod gtad

Posadzka

W pomieszczeniu 7, 8 i 10 nalewykona posadzk z gresu antypdizgowego.

Zlikwidowa¢ wszystkie progi.

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynkéw i gtadzi xfarba emulsyjna. Kolor farby jasny - pastelowy.

Stolarka

Drzwi do pomieszczeptytowe typowe, wypos@ne w zamki wierzchnie zasuwkowe lub zapadkowe.

Drzwi wejsciowe wodoodporne, izolowane termicznie (K niesej niz 2,6 W/m?K), z zabezpieczeniami przeciwwia-
maniowymi z atestem klasa C, z progiem w ksztdétire. Drzwi w kolorze bazowym.

Stolarka okienna PCV, otwierana wg schematu. Kblaty. Wspoétczynnik przenikania ciepta U nieesgj niz 1,2
W/m?K. Wymiary wg rysunku. Podokiennik wewtnzny z PCV.

3.3. Modernizacja pomieszcag| pietra

Tynki
Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elentamt naley skt do konstrukcjisciany. Na odstortej konstrukciji

nalezy wykona tynk cementowo-wapienny kat. 1ll o powierzchni riej, zatartej na gtadko. Wszystkie powierzchnie
otynkowane wygtadzizapraw gipsows i zagruntowa rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w propiotcp. Na-
rozniki écienne aluminiowe — pod gtad

Posadzka

Fragment podtogi po usutiu sciany podokiennej naky wykona z gresu antypdizgowego.

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynkéw i gtadzi xfarba emulsyjna. Kolor farby jasny - pastelowy.

3.4. Modernizacja pomieszcze poddasza

Tynki
Tynki w miejscu realizacji zaprojektowanych elen@amtnalery sku¢ do konstrukcjisciany. Na odstortej konstrukcji

wykona tynk cementowo-wapienny kat. 11l o powierzchni riej; zatartej na gtadko. Wszystkie powierzchnienkity
wane naley wygtadzi zaprava gipsov i zagruntowa rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej w propiotch. Na-
rozniki scienne aluminiowe — pod gtad

Posadzka

Fragment podtogi po usumiu sciany podokiennej naky wykona z gresu antypizgowego.

Malowanie

Po wykonaniu nowych tynkéw i gtadzi xfarba emulsyjna. Kolor farby jasny - pastelowy.
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4. Szyb windy

4.1. Wykonczenie zewgtrzne

Wykonczenie elewacji

Izolacje, dociepleniécian i tynki szybu naley wykona wg przyktadowego szczeg6tu zamieszczonego nanrys7 —
system docieplena wetnie mineralnej.

Na elewacji wschodniej natg wykona imitacje zamurowanych okien poprzez ceéie¢ o 2 cm w stosunku do lica
sciany oraz styropianowe gzymsy. Kredzie cofngcia na elewacji naly zabezpieczy katownikami aluminiowymi.
.Zamurowane” okna nalsy zaopatrzy w styropianowe podokienniki.

Wykonczenie istnigjcego budynku poza zakresem opracowania.

Dach

Pokrycie dachu dachéwlceramicza ,eséwky”, co okoto 1 m naley zastosowaddachoéwk do wentylacji poddasza nie-
uzytkowego i stropodachu. Prawidtowo wykonana werjglgopowinna zapewaiwentylowanie przestrzeni gazykro-
kwiowej — otwory wentylacyjne pod okapemadzna powierzchnia otworéw wlotowych pod okapemko®@02 m.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nglevykona z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. Rurhaki mocéwla
czesci konstrukeyjnegciany, a nie do styropianu.

Kolorystyka elewacji szybu windy

Kolorystyka szybu windy — jak istnigjego budynku.

4.2. 1zolacje

4.2.1. Przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa podszybia z papy termaegvalnej wywingtej nasciarg na zewatrz i wyciagnigta 50 cm
nad teren przyziemia. Od strony budynku gtéwnedezyasprawdzt czy istnieje maliwos¢ polaczenia projektowanej
izolacji z izolacy istniepca. Jezeli nie ma takiej maiwosci to izolacg przeciwwilgociows istniepcej sciany naley wy-
konat do wys. ok. 50 cm nad teren z powtoki bitumicanemocnionej siatk szklan.

4.2.2. Termiczna

Izolacja termiczn&cian ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm, monavina zewiirz, od fawy do wysokii cokotu.
Od cokotu, powyej wetna mineralna gr. 14 cm. Warstwy docieplangpsaczegétu zamieszczonego na rys. nr 17.
Izolacja termiczna stropu nad szybem windy z wehigeralnej gr. 25 cm.

Zachowat ciagtosé izolacji termicznej stropu.

4.2.3. Przegrody w obgbie szybu windowego

Sciana zewatrznafundamentowa w gruncie, warstwy:

- bloczki betonowe gr. 0,25 m R=0,25/1,30=0,192

- styropian ekstrudowany gr. 0,12 m R=0,12/0,03528,
Wspétczynnik przenikania przegrody U=1/(0,192+3 488276 W/nmK
Sciana zewatrznaszybu windy, warstwy:

- bloczki betonowe gr. 0,25 m R=0,25/1,30=0,192

- wetna mineralna gr. 0,14 m R=0,14/0,035=4,000

Wspétczynnik przenikania przegrody U=1/(0,192+4 300238 W/nK
Stropodach

- stropzelbetowy gr. 0,15 m R=0,15/1,30=0,115

- wetna mineralna gr. 0,25 R=0,25/0,037=6,757

Wsp6tczynnik przenikania przegrody U=1/(0,115+6 287145 W/nK
Posadzkav podszybiu, warstwy:

- posadzka betonowa gr. 0,25 m R=0,25/1,30=0,192

- fundament szybu gr. 0,30 m R=0,30/1,30=0,231

Wspétczynnik przenikania przegrody U=1/(0,192+0 221364 W/nK
Sciana istniejcego budynkwa poziomie piwnic, warstwy:

- tynk wewretrzny gr. 0,02 m R=0,02/0,82=0,024

- mur z cegty gr. 0,47 m R=0,47/0,77=0,610

- tynk zewrtrzny gr. 0,02 m R=0,02/0,82=0,024

Wsp6tczynnik przenikania przegrody U=1/(0,024+0;60,024)=1,519 W/AK
Sciana istnigjcego budynkwyzszych kondygnacii, warstwy:

- tynk wewrgtrzny gr. 0,02 m R=0,02/0,82=0,024

- mur z cegty gr. 0,41 m R=0,41/0,77=0,532

- tynk zewrtrzny gr. 0,02 m R=0,02/0,82=0,024

Wsp6tczynnik przenikania przegrody U=1/(0,024+0;60,024)=1,724 W/AK
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5. Instalacje wewrgtrzne —modernizacja

Istnieaca moc elektryczna na dzialce jest wystargzajdo zasilenia projektowanegewdgu osobowego. Energia elek-
tryczna lzdzie dostarczona z istnigiej tablicy rozdzielczej. Niniejszy projekt nie gimelje zmian i modernizaciji istnie-
jacych instalacji elektrycznych wewtnznych. Wykonawca w porozumieniu z DostavaZwigu osobowego, dostarczy,
zamontuje oraz dokona czyried odbiorowo-dopuszczagych wszelkich instalacji elektrycznych i wdzen niezlked-
nych do prawidtowego funkcjonowania windy.

W stropie szybu naky zamontowa wywietrznik hybrydowy(1200 mm, o wydajn&i 120 ni/h. W podszybiu naley
zamontowa kanat wentylacyjny "Z" o przekroju 0,02°m_okalizacg kanatu oraz rgna wlotu nad posadzkpodszybia,
wykona w porozumieniu z dostawalzwigu osobowego.

5.1. Parter

Wod-kan

Podejcie instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszdaenw 10 do likwidacji.

Instalacja c.o.

W wyniku dobudowania projektowanego ¥@a do pomieszczenia nr 12 zostanie naruszonalangacentralnego
ogrzewania, ktGr nalezy przeprojektowéa fragmentarycznie i powkat ze stanem istniggym. Powysze naley wyko-
na¢ w ramach nadzoru autorskiego.

5.2. | pigtro

Instalacja c.o.
W wyniku dobudowania szybu windowego do pomieszizzan 100 zostanie naruszona instalacja centraloggoewa-

nia, ktéw nalezy przeprojektowa fragmentarycznie i powkat ze stanem istniggym. Powysze naley wykona w ra-
mach nadzoru autorskiego.

5.3. Poddasze

Instalacja c.o.
W wyniku dobudowania szybu windowego do pomieszizzan 201 zostanie naruszona instalacja centraloggoewa-

nia, ktéy nalezy przeprojektowa fragmentarycznie i powkat ze stanem istniggym. Powysze naley wykona w ra-
mach nadzoru autorskiego.

6. Sieci zewgtrzne

Wykonanie projektowanych konstrukcji nayepoprzedzt wykonaniem probnych wykopow lokalizigjych rzeczywiste
usytuowanie mediow w gruncie. W przypadku kolizjpzewodami, w miejscu lokalizacji projektowanyeinflamen-
tow, naley (na etapie nadzoru autorskiego) dostosopmjektowane konstrukcje do istnieego rozmieszczenia prze-
wodow.

6.1. Przyhcze wody

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi rozzénie kolizji przyhcza wodocigowegol[140 mm stal zaprojekto-
wano poprzez przeniesienie istaEggo zestawu wodomierzowego z budynku do studniownerzowej zlokalizowanej
przed projektowamnpochylni w odlegtéei L=2,5 m. Odlegté¢ projektowanej studni wodomierzowej od linii reguy@
nej posesji wynosi L=3,5 m.

Zaprojektowano studaiwodomierzow z PE osrednicy wewgtrznej 1600 mm np. prod. ,ELPLAST+". Jest to stu-
dzienka wodomierzowa, ktdrej konstrukcja opieransi studni z ptaskim dnemsecednicy dn 600 mm i przewiduje rio
liwo$¢ montazu wodomierzy drednicy do 1”. Jest to studzienka niewtazowa. Wibamprosty sposéb konstruka wo-
domierzem ména wyckgna¢ i z powierzchni odczytalicznik oraz wymontowéai zamontowa wodomierz. To manipu-
lowanie wodomierzem jest mlbwe dzigki zastosowaniu elastycznej polibutylenowej rurggwodowej PB 32. Herme-
tycznie wyprowadzone rury polibutylenowe na zetkn studzienkidczy sk za pomog dwuzhczki skecanej przejcio-
wej PE/stal z przyiczeniow rura 040 mm stal.

Przewiduje si zabudow zestawu wodomierzowego z wodomierzem skrzydetkoyaanostrumieniowym prod. PoWo-
Gaz typ JS-3.5125 na przeptyw Q = 3.5 . Przed i za wodomierzem najezamontowé zawory odcinajce kulowe
025 mm oraz zawér antyskaniowy (125 mm typ EA wg PN/B-010706/AZI od strony budynidabudove wykona
zgodnie z zalczonym schematem, wg PN-B-10720.

Po zamontowaniu studni wodomierzowej, pizge wodocigowe powinno b§ poddane prébie szczeku wedtug wy-
maga normy PN-B-10725:1997. Przy badaniu szcz&hodcinka przewodu natg stosowa metod: proby hydraulicz-
nej. Badanie szczeldo nalezy przeprowadz w takich warunkach, aby przewdéd nie byt nastonemmanoraz aby tem-
peratura powierzchni zewtiznej przewodu wynosita nie mniejznl°C i nie przekraczata 2Q dla przewodu z rur PE.
Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PE wynosici§Bienia roboczego lecz nie mniepzri,0 MPa (10 bar). Po
ustabilizowaniu si ci$nienia w przewodzie na wysod® cisnienia probnego natg przez 30 minut sprawdgaczy ci-
$nienie na manometrach nie spada pejntisnienia prébnego. Wynik pozytywny prébyeienia — brak spadkudgiienia
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ponizej prébnego przez okres 30 minut. Po pozytywnym amgniu proby dnien nalezy przeprowadzi dezynfekog
przewodu.

W tym celu przydcze przed wdczeniem naley przeptuk@ czyst woda nastpnie podda dezynfekcji stosuc dawlk;
100-200 g chlorku wapnia na 1*wody na 24 godziny i po tym okresie catqrzeptuké& ponownie i dokonabada
bakteriologicznych wody.

Tak przygotowane przytze naley zgtost do odbioru przed zasypaniem.

Miejsce whczenia do wodoggu naley oznakowa w terenie w sposoéb trwaly, tabliczka stupku betonowym lub sta-
lowym zgodnie z PN-86/B-09700.

Dobér wodomierza:

Obliczenia dokonano w odniesieniu dosdbzamontowanych usglzer wyrazonej w sumie réwnowaikow {N} [wg

Spysznowa]:
Zestawienie przyboréw N N
umywalki — 7 szt. 0,33 2,31
wCeC — 7 szt. 0,5 3,5
natrysk — 2 szt. 0,67 1,34
zlewozmywak —4szt. 1,0 _ 4,0
11,15

Miarodajny rozbiér wody:

q=ax 0,2\/2 N dnd/s, gdzie:a = 1,5

q=1,5%0,2 x 3,34 = 1,002 difs = 3,61 mth
Do zamontowania przgfo wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS-B.85 produkcji PoWoGaz, na przeptyw
Q=3.5nih

6.2. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznym z uwagkobzje istniepcych przyhczy kanalizacji sanitarnej odprowa-
dzapcychscieki sanitarne z budynku Domu Pomocy Spoteczmapt. pochylni na przykanaliku kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studnie rewizyjne oznaczone w paehako S, S i Si. Studné S; zlokalizowano w odlegkei
L=7,5m od sieci kanalizacyjn€j0,3 m przed projektowanym terenem utwardzonym. 18tu§; zaprojektowano z kr
gow zelbetowych11200 przykrytych phg nadstudzierm PO 144 oraz wtazereliwnym typ cizki zgodny z PN-EN
124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna bementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elemergfabryko-
wane studni winny byywykonane z betonu klasy C35/45¢tone pomidzy soly za pomog uszczelek z gumy surowej
w przypadku pajczer na wib i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomasyczelki z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. Studnie najewyposay¢ w stopnie ztazowe. W miejscu prgeip przez studrirurochg prowa-
dzi¢ w tulejach ochronnych. Studnie oznaczgeko S i S; zaprojektowano jako studnie rewizyjne niewtazongpek-
cyjna z PEOJ425mm z teleskopowym adapterem do wlazoéw podparBnojektowane studzienki nakezwienczy¢ po-
krywami zeliwnymi klasy A15 zgodnie z normyPN-EN 124:2000.

6.3. Przyhcze telefoniczne

Na przyhczu telefonicznym na odcinku biegohym pod projektowanym placem manewrowym maleatazy¢ ostore
dwudziely AROT.

7. Konstrukcje

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej z bagmdiaza na dz. nr 197 potonej w m. Elbdg, woj. warmhsko-mazurskie”
opracowanej przez FignBadawczo-Techniczn,|ZOWIERT” S.C. ul. Startowa 25C/4 80-461 Gak, projektowany
obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii ggahniczej, a warunki gruntowe okleno jako proste.

Klasa ekspozycji XC1.

7.1. Szyb windy

Szyb windy zaprojektowano o konstrukcji murowanéjaczkéw betonowych gr. 25 cm z betony,e20 MPa na zapra-
wie cementowej M5, st f,=5,3 MPa.

Fundament oragciany podszybia (poz. 1.0), najewykona z bet. C16/20 zbrojonegogvami #8 ze stali A-lll 34GS.
Fundament naley posadowd na rzdnej 16,85 m n.p.m. na uprzednio wykonanej podbiglawpospotki piaskowawi-
rowej stabilizowanej cementem wdli 75 kg/nf. Podbudow wykona: zag:szczanymi warstwami gr. 25 cm od pozio-
mu fundamentu istniggego budynku.

Rz¢dne rozmieszczenia wiedw wg rys. nr 17.

Wience, nadprga, dgcieza, strop (W-1, poz. 2.0, poz. 3.1, poz 3.2) maleykona z betonu C16/20 oraz stali A-O St0S i
A-lll 34GS.

W konstrukcji szybu windy naky wykona wience zelbetowe w rozstawie ok. 1,2+1,6 m, uiriwiajace monta ele-
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mentéw dwigu osobowego. Wige, ktdrych ciglos¢ zostata przerwana otworami drzwiowymi, rigleakotwit w zel-
betowych déciezach. Wszystkie elementu konstrukcji szybu windyeinalwykona z tolerancjami wymiarowymicisle
wg dyspozycji dostawcyzvigu windowego.

Migdzy $ciam istniepcego budynku, dcianami projektowanego szybu windy wykérdylatacy szerokéci 2 cm wy-
petniora na calej wysokéxi i szerokéci muru styropianem.

7.2. Strop nad korytarzem na poddaszu poz. 3.3

Strop naley wykona z betonu C16/20 oraz stali A-O StOS i A-Ill 34G&snianach podmurowanych, po uprzednim ro-
zebraniu istniejcej konstrukcji dachowej. Zakres rozbiorki konstrjilkvi¢zby dachowej naley ustalt w ramach nadzo-
ru autorskiegoSciany naley wykona z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24 cm,o6f MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej M5, sid f,=2,3 MPa. Ociepleniécian z welny mineralnej. Warstwy docieplania wgzegdtu zamieszczo-
nego narys. nr 17.

7.3. Konstrukcja dachowa nad szybem windy i korytazem

Wykona z drewna C30. Elementy konstrukcji nalemocowa stalowymi lgtownikami i kotwami wklejanymi M10
L=130 mm, dozelbetowe] konstrukcji stropéw nad szybem windy rjarzem. Elementy wiby faczonesrubami,
wkretami do drewna i ptytkami perforowanymi.

Sciany zewrtrzne poddasza nigytkowego nad korytarzem najewykona z ptyt OSB gr. 20 mm mocowanych wkr
tami do drewnd]5 mm L= 80 mm do szkieletu drewnianego, dociepietra mineralr, gr. 14 cm.

Elementy konstrukcji dachu zaimpregnaweodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz przecivizgpoowymi.

7.4. Bieg schodowy poz. 1.1, posadzka poz. 1.2 £pd.3

Przed wykonaniem projektowanych schodéw naleozebra istniepca scianke dziatowa w pomieszczeniu gospodar-
czym, a nagpnie odtworzy po wykonaniu konstrukcji biegu.

Konstrukcg biegu i posadzki naly wykona& z betonu C16/20 oraz stali A-O St0S i A-1ll 34@83zed betonowaniem
osadzt elementy stalowe unibwiajace wykonanie peczy.

Pochwyt wykona ze stali A-1 (St3S). Elementy stalowe naleabezpieczy przed koroz. Elementy stalowe oczgi¢
do Il stopnia czystai wg PN-ISO 8501-1oraz wykoaagruntowanie (2 warstwy). Malowanie nawierzchniow2 war-
stwy w raznych barwachSrednia grub& powiok malarskich 90-120n.

Oktadzire stopni wytay¢ gresem antypdizgowym.

7.5. Pochylnia

Fundamenty
Wykonanie stop fundamentowych nalepoprzedzi wykonaniem prébnych wykopéw lokaliziych rzeczywiste usytu-

owanie mediow w gruncie. W przypadku kolizji z prmelami, w miejscu lokalizacji projektowanych fundambw, na-
lezy dostosowé konstrukcg pochylni do istniejcego rozmieszczenia przewodow (na etapie nadzaouskiego).
Stopy fundamentowe — z betonu C16/20 oraz stali®ds i A-lll 34GS. Przed betonowaniem rgl®@sadzt elementy
stalowe na odpowiednichednych umaliwiajace wykonanie mocowania konstrukcji pochyini.

Konstrukcja pochylni

Z uwagi na lokalizagj pochylni w miejscu wyspowania licznych mediow, konstrukcpochylni wykona jako rozbie-
ralm z elementéw ze stali A-I S3tS zabezpieczonychzooynkowanie ogniowe.

Kraty pomostowe ocynkowane, mocowane do konstrulajiej srubami i elementami wg szczeg6towego razania
dostawcy krat.

Bramka przesuwna

Konstrukcg bramki wykong wg systemowego rozazania dostawcy. System przesuwania bramki nigenubcizaé
konstrukcji projektowanej pochylni a jednoéa musi zapewiiswobodny przesuw, nie blokigjy sk i nie uderzajcy
w balustrad. Bramle zaopatrzy w uchwyt i zamek na klucz. Elementy konstrukcamki ocynkowane.

7.6. Schody zewgtrzne poz. 2.1

Konstrukcg biegu naleéy wykona z betonu C16/20 oraz stali A-1 S3tS. Przed bet@rmem osadzielementy stalowe
umazliwiajace wykonanie balustrady.

Scian; podporove nalezy wykona z bloczkéw betonowych gr. 25 cm z bet. C12/15 aprawie cementowej Rz = 5
MPa. Sciare i krawedzie boczne biegu schodowego otynkéwgnkiem mozaikowym, w kolorze identycznym, jak na
cokole.

Whneke pod biegiem schodowym zabezpiecpyzed dosipem zwierat i nawiewem lici przez wykonanie ostony z siat-
ki stalowej mocowanej do ramki z L480x5. Ostory zamocowd na zawiasach, unibwiajac dostp do okienka piw-
nicznego.

Balustrad wykona: ze stali A-l (St3S). Elementy balustrady rigleabezpieczy przed korozj. Zaleca si malowanie w
temperaturze powej +5°C. Elementy stalowe ocggi¢ do Il stopnia czyskzi wg PN-ISO 8501-1oraz wykoagrunto-
wanie (2 warstwy). Malowanie nawierzchniowe — 2 stay w r&nych kolorach wg PN-71/H-97051,2,Srednia gru-
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bas¢ powtok malarskich 90-120n.
Oktadzirg stopni naley wykona z ptytek z betonu ptukanego klejonych zapganrozoodpora do projektowanej kon-
strukcji zelbetowe;.

7.7. Daszek nad gtéwnym wégiem

Daszek o wymiarach 18,35 m wykona z polivgglanu na metalowej konstrukcji éreej. Konstrukcja i sposob kotwie-
nia zadaszenia dwiany wg szczeg6towego rozgania dostawcy daszku.

7.8. Nadpraza stalowe

Dwuteowniki 120 — stal A-l (St3S), naq;ia)osiatkowa siatlq ,Rabitza” i otynkowa. Belki taczy¢ srubami M12 roz-
stawionymi nie rzadziej nico 600 mmSruby powinny by umieszczone w otworach wywierconychsmdnikach w
potowie wysokéci belek.

7.9. Istniejaca pochylnia

Na oczyszczonej nawierzchni istriegj pochylni nalgy wykona nadbudow zelbetows gr. 10 cm. Piyt wykona z be-
tonu C16/20 i stali A-O, nawierzchinivykonczy¢ ptytkami z betonu ptukanego 880x3 cm klejonymi zaprawmrozo-
odporn.

Istniejaca balustrad nalezy przedhiyé i podwyzszye wg rys. nr 36.

7.10. Wyniki obliczen

Wiezba dachowa

Wspéiczynniki przeeizenia:

— cigzar whkasny konstrukcji 1,1;

— cigzar wkasny pokrycia dachowego 1,2;

— obcigzenie wiatrem 1,3;

— obcizeniesniegiem 1,5.
Obciazeniesniegiem strefa lll (poddasze nieogrzewane); stmsiie wiatrem strefa | (teren B i wysakobudynkéw do
20 m);a=45°.

Drewno sosnowe klasy C 30 o wilgo&eo12%:
— pk=380 kg/n;

— fn,=30 N/mnd;

— f,0,=18 N/mnf;

- £,,=3,0 N/mnf;

— f,0,=23 N/mnf;

— Eomear12,0 kKN/mni.

Wspotczynnik modyfikacyjny k,;=0,90 i odpowiednio wytrzymaiai obliczeniowe:
— £,&20,77 N/mré;

— f0412,46 N/mm;

— £,4=2,08 N/mnf;

— f.0,15,9 N/mm.

Schemat wjzara
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Rozstaw krokwi 80 cm;#£1556*1,05=1633 mm;&1100*1,05=1155 mm;
1,=2200*1,05=2310 mm;

Wartasé char. obc. stategogiarem wtasnym konstrukciji dachu i pokryciag0,90 kN/nf.
Wartas¢ oblicz. obc. statego etarem wiasnym konstrukeji dachu i pokrycigsgl,08 kN/nf.
W IlI strefie dla poddasza nie ogrzewanege Q44 kN/nd.

Przya=45°; C=G=0,6; shd wartdi¢ char. obcsniegiem §=0,864 kN/ rzutu poziomego.
Wartai¢ obliczeniowa obcsniegiem §=1,296 kN/mi rzutu poziomego.
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Wartasé char. obc. wiatrem przgtio wi=0,25 N/nf, C;=0,8,=1,8, C=G=0,475.
Wartcsé char. i oblicz. parcia wiatruy=0,171 kN/n potaci; w; =0,222 kN/ni p

otaci.

Wartas¢ char. i oblicz. ssania wiatrusw0,171 kN/nd potaci; w 0,222 kN/rf pofaci.

Obciazenie rownomiernie rozlmne od cizaru wkasnego konstrukgiji i pokrycia: chag=d,018 kN/m i oblicz. g 1,222

kN/m.

Obcigzenie réwnomiernie rozimne od aizaru sniegu, strona nawietrzna i zawietrzna: chai s, =0,691 kN/m i ob-

licz. s;= Sq= 1,037 KN/m.

W,=144000 mrf 1,=8640000 My M,,,=436862 Nmm; Ha=1513 N; Nya=1913 N. Przyjto krokwie 120x60 mm,

kleszcze 120x32 mm.

Strop nad szybem windy poz. 3.1

Przyjeto element zbrojony konstrukcyjnie #8 mm co 120 Awd,19 cnf, stal A-Ill 34GS, beton C16/20.

Fundament szybu windowego poz. 1.0
Schemat konstrukcji szybu
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Zestawienie obaizen odscian szybu
Sciana ,A” — obcizenie na 1 miciany

Element Charak. Wsp. Oblicz,
Mur z bloczkéw betonowych C16/20 — 24 kN#h25 m*11,60 m-24 kN/rf0,25 48,00 1,1 52,80
m*0,25 m*7 szt-24 kN/nt0,25 m*1,85 m
Sciana podszybia - 25 kN/m3*0,25 m*1,85 m 1156 1,1 12,72
Wience — 25 kN/m3*0,25 m*0,25 m*7 szt 10,94 1,1 12,03
Izolacja z welny mineralnej — 1,2 kNi09,14 m *11,60 m 195 11 2,14
Tynk na styropianie — 19,0 kN/9,01 m* 11,60 m 2,20 1,3 2,87
Obcigzenie od dachu — 2,61 kN/0,8 m 3,26
Wetlna mineralna na plycie wiezacej — 1,2 kN/m*0,25 m*2,2 m*2,3 m/8 m 0,19 1,2 0,23
Plyta wigiczaca — 25 kN/m*0,15 m*2,48 m*2,44 m/8 m 284 11 3,12

Razem kN/m g= 89,17

Sciana ,B” — obcazenie na 1 mciany

Element Charak. Wsp. Oblicz,
Mur z bloczkéw betonowych — (24 kNH0,25 m*11,60 m*1,95 nR4 1533 1,1 16,86
kN/m®0,25 m*0,25 m*1,95 m*4 szt - 24 kN/#0,25 m*1,18 m*2,28 m*3 szR4
kN/m*0,25 m*0,25 m*1,18 m*2szt-24 kN/i0,25 m*1,85*1,95 m24
kN/m*0,25 m *0,25 m*6,84 m*2 szt)/1,95 m
Oscieza stupy - (25 kN/m3*0,25 m*0,25 m*6,84 m*2 szt)/5,9 10,96 1,1 12,06
Oscieza belki - (25 kN/m3*0,25 m*0,25 m*1,18 m*2 szt)/5,9 1,89 1,1 2,08
Wience — 25 kN/m3*0,25 m*0,25 m*4 szt 6,25 1,1 6,88
Wetna mineralna na plycie wiezacej — 1,2 kN/m*0,25 m*2,2 m*2,3 m/8 m 0,19 1,2 0,23
Plyta wieiczaca — 25 kN/r*0,15 m*2,48 m*2,44 m/8 m 284 11 3,12

Razem kN/m gF 41,59
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Obcigzenie technologiczne

Element Charak. Wsp. Oblicz.
Podbudowa z betonu C16/20 — 24 kRif@25 m*1,7 m*1,8 m 18,36 1,1 20,2
Konstrukcja dwigu hydraulicznego — 10 kN 10
Dopuszczalne obgienie dwigu 8 os6b — 6,3 kN 6,3
Razem kN P= 36,5
Zestawienie obaizen na ptyt fundamentow
Element Charak. Wsp, Oblicz.
Sciany szybu - 89,17 kN/m*6,05 m+41,59 kN/m*1,95 m 620,58
Obcigzenie technologiczne 36,50
Fundamentelbetowy — 25 kN/ff¥2,6 m*2,6 m*0,3 m 50,70 1,1 55,7
Ciezar gruntu zalegagego nad odsadzk 18 kN/ni*0,12 m*2,44 m*0,7 m+18 8,93 1,2 10,72
kN/m*0,16 m*2,6 m*0,7 m
Razem kN P= 723,5

P=723,57 kN; B=L=2,6 m; H=0,30 m
0=723,57/(2,6*2,6)=107,04 kPa <835 kPa
Przyjeto do obliczé ptyte fundamentow krzyzowo zbrojora swobodnie podpart

]

Sciany szybu windowego

___i__:_

Plyta fundamentowe
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Obchiyzenie catkowite p=723,57 kN/(2,6 m*2,6 m)=107,04 kR/

lxe=1,95 M; | &7=2,05 M;0t,= |y el I er=1,05;¢,=0,0403;¢,=0,0333;

Przstowe momenty zginage

M,=0,0403*107,04*2,05-18,13 kNm

M,=0,0333*107,04*1,95-13,55 kNm

Momenty zginajce na odsadzkach

M,,=107,04*0,3252=5,65 kNm

M,=107,04*0,4252=9,67 kNm

Przyjto beton C16/20; zbrojenie #8 mm co 120 mm w olenkikach A=4,19 cfstal A-lll 34GS.

Pochylnia
Schemat

q
EEEEEEEEEEEEEE NN
A

A la=340x1,05=337 em Blr

Zestawienie obairen

Element Charak. Wsp. Oblicz.
Konstrukcja pochylni 1,45 1,1 1,60
Obcigzenie zmienne — 3 KN/fHL,2 m 3,6 1,4 5,04
Razem kN/m g= 6,64

Obciyzenie przypadage na jedsa belke nosna pochylni g=6,64/2=3,32 kN/m
M=0,125*3,32*3,57=5,29 kNm
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V=3,32*3,57/2=5,93 kN

Przyjeto przekréj: C140; A=16 cfnl,=605 cnf; W,=86,4 cmi. Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Materiat: stal St3S;;£215 MPa;

Nosnoé¢ obliczeniowa przekroju przicinaniu
Vg=0,58*A,f=122,21 kN

Nosnaos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Mg=Wf[0,85-((V/VR)*(et,/bt))’]=15,79kNm
Rozstawzeberek

p=1

[,=0,85*(35%,/B)* V(215/f;)=52 cm
AL=1,25%(0,045%((1,*h/b*t)* B*(f 4/215))=0,619¢,=0,795
Warunek nénosci

M/(d.*M g)=0,422<1

Fundamenty pochylni

S4 55 56 57
M [ |
L $ $ L
253.5 | 288 . 253
1115 &
N b3 33 S6 57
g /M M
= | $ $ M
142 . 266 . 253
$2 Rozstawienie stop fundamentowych
M
=
ST §1
B
Zestawienie obaizen na poszczegoélne stopy fundamentowe
Stopa S1
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgrenie zmienne — 3,32 kN/m *3,405 m*1,05/2 59
Cokoét fundamentuelbetowy — 25 kN/ft0,25 m*0,25 m*1,51 m 2,36 1,1 2,60
Stopa fundamentowa — 25 kN#®@,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 9,54
Stopa S2
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgzenie zmienne — 3,32 kN/m 8,13
*((2,26+2,405)/2)*1,05
Cokoét fundamentuelbetowy — 25 kN/ft0,25 m*0,25 m*1,51 m 2,36 1,1 2,60
Stopa fundamentowa — 25 kN#®,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 11,74
Stopa S3
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgzenie zmienne — 3,32 kN/m 8,13
*((3,405+1,26)/2)*1,05
Cokoét fundamentuelbetowy — 25 kN/ft0,25 m*0,25 m*1,51 m 2,36 1,1 2,60
Stopa fundamentowa — 25 kN#®,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 11,74
Stopa S4
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgzenie zmienne — 3,32 kN/m 8,61
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*((2,405+2,535)/2)*1,05
Cokot fundamentuelbetowy — 25 kN/ft0,25 m*0,25 m*1,51 m 2,36 1,1 2,60
Stopa fundamentowa — 25 kN#®@,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 12,22
Stopa S5
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgzenie zmienne — 3,32 kN/m 9,05
*((2,66+2,535)/2)*1,05
Cokot fundamentuelbetowy — 25 kN/fft0,25 m*0,25 m*1,45 m 2,27 1,1 2,50
Stopa fundamentowa — 25 kN#®@,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 12,56
Stopa S6
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgzenie zmienne — 3,32 kN/m *((2,66+2,53)/2)*1,05 0®
Cokoét fundamentuelbetowy — 25 kN/ff0,25 m*0,25 m*1,32 m 2,06 11 2,27
Stopa fundamentowa — 25 kN#®@,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 12,33
Stopa S7
Element Charak. Wsp Oblicz.
Konstrukcja pochylni + obgzenie zmienne — 3,32 kN/m*2,66,5*1,05 4,64
Cokoét fundamentuelbetowy — 25 kN/ff0,25 m*0,25 m*1,20 m 1,88 11 2,06
Stopa fundamentowa — 25 kN#®@,35 m*0,35 m*0,30 0,92 1,1 1,01
Razem kN P= 7,71

P=12,56 kN; B=L=0,35 m; h=0,30 m
0=12,56/(0,35*0,35)=102,53 kPa +§35 kPa

Przyjeto, ze wszystkie stopy fundamentowedh o wym. b=I=0,35 h=0,3m, wykonane z betonu C1620pjenie 4#10

mm stal A-lll 34GS, strzemiond 6 mm stal A-l St3S.

Nadprae nad otworem o szeroda 1=113 cm

Element Charak. Wsp Oblicz
Mur z cegly ceramicznej petnej — 18 kN#®,51 m*1,13 m 10,37 1,1 11,41
Tynk obustronnie - 19 kN/f0,03 m*1,13 m 0,64 1,3 0,84
Belki nadpraowe 21120 — 2*0,112 kN/f#1,0 022 11 0,24
Razem kN/m g= 12,49

l, =(1,13+2*0,08)*1,05 =1,36 m
M=0,125*12,49*1,36=2,89 kNm, na jednbelke M=1,44 kNm=144 kNcm
V=12,49%1,36/2=8,49 kN, na jedrbelke V=4,25 kN

Przyjto przekréj: 1120; A=14,2 cfl,=328 cnf; W,=54,7 cm. Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Materiat: stal St3S;;£215 MPa;

Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przicinaniu
Vg=0,58*A,f4=76,32 kN

Nosnaoé¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Mg=0,*W ,*f =1258 KNcm

Warunek nénosci

M/(¢.*M g)=0,11<1

Nadpraze nad otworem o szerodm =118 cm

Element Charak. Wsp. Oblicz
Mur z cegly ceramicznej peinej — 18 kNA®,51 m*0,85 m 780 1,1 8,58
Tynk obustronnie - 19 kN/f0,03 m*0,85 m 0,48 1,3 0,63
Belki nadpraowe 21120 — 2*0,112 kN/f1,0 0,22 1,1 0,24
Razem kN/m g= 9,45

lo = (1,18+2*0,08)*1,05 =1,41 m
M=0,125+*9,45+*1,4%=2,35 kNm, na jednbelke M=1,17 kNm=117 kNcm
V=9,45*1,41/2=6,66 kN, na jedrbelke V=3,33 kN
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Przyjeto przekréj: 1120; A=14,2 cfl,=328 cnf; W,=54,7 cmi. Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Materiat: stal St3S;;£215 MPa;

Nos$naoé¢ obliczeniowa przekroju przicinaniu
Vg=0,58*A,f=76,32 kN

Nosnaos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Mg=0,*W *f =1258 KNcm

Warunek nénosci

M/($.*M g)=0,09<1

Nadprae nad otworem o szeroda I=100 cm

Element Charak. Wsp. Oblicz,

Mur z cegly ceramicznej petnej — 18 kN®,25 m*1,13 m 509 1,1 5,59

Tynk obustronnie - 19 kN/#0,03 m*1,13 m 064 1,3 0,84

Belki nadpraowe 21120 — 2*0,112 kN/f#1,0 022 11 0,24

Wartas¢ obliczeniowa cjzaru stropu o L= 2 m z obgieniem zmiennym 5,5 11,0
kKNm?*2 m

Razem kN/m g= 17,67

l, = (1,00+2%0,08)*1,05 =1,22 m
M=0,125*17,67*1,23=3,29 kNm, na jednbelke M=1,64 kNm=164 kNcm
V=17,67%1,22/2=10,78 kN, na jedmelke V=5,39 kN

Przyjto przekréj: 1120; A=14,2 cfl,=328 cnf; W,=54,7 cm. Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 1.

Materiat: stal St3S;;£215 MPa;

Nos$naoé¢ obliczeniowa przekroju przicinaniu
Vr=0,58*A,f=76,32 kN

Nosnoé¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Mg=0,*W ,*f =1258 KNcm

Warunek nénosci

M/(¢|_*M R)=0,13<1

Schody zewsgtrzne poz. 2.1

q _ 12=140¢1,05=147 ¢m
% 9,

L##H’#H’

11=175x1,05=184 cm B
lo=315x1,05=331 cm

Zestawienie obaizen dla ptyty biegowej

Element Charak. Wsp Oblicz.
Cigzar stopni — 24 kN/(1,0 m/0,35 m)*(0,15 m*0,35 m/2)*1,0 m 1,80 1,1 98,
Cigzar plyty — 25 kN/m*0,15 m* 1,0 m/coa [a=23,7] 4,08 11 4,49
Plytki z betonu ptukanego na stopniach — 24 kRM®3 m*1,0 m 0,72 1,2 0,86
Obcigzenie zmienne — 3 kN/fiiL,0 m 3,00 1,4 4,2
Razem kN/m ¢ 11,53
Zestawienie obaien dla ptyty spocznikowej
Element Charak. Wsp. Oblicz.
Cigzar ptyty — 25 kN/r0,15 m* 1,0 m 3,75 11 4,13
Plytki z betonu ptukanego na stopniach — 24 kRM®3 m*1,0 m 0,72 1,2 0,86
Obciazenie zmienne — 3 KN/fHL,0 m 3,00 1,4 4,2
Razem kN/m ¢ 9,19

Rg=16,41 kN; R=18,32 kN: Mya=14,55 kNm

Przyjto element zbrojony ptami 10 mm co 110 mm A=7,14 ¢ystal A-l St3S, beton C16/20.
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8. Ochrona p.pa@arowa

Zgodnie z § 212 pkt 1 i 3 rozpadzenia dotycazcego warunkow technicznych jakim powinny odpowiatiadynki,
szyb windy zaliczono do ZL I, niski - klasa odpo¢ni ogniowej ,B”.
Zgodme z8216.1.:
przekrycie dachu niepalne, wymagane RE 30
— strop REI 60, wymagane REI 60
— konstrukcja dachu R 15, wymagane R 30, strop ntdrasskondygnaci 2xptyta g-k ogniochronna wypetniona
wetng mineralry, gr. 5 cm EI 32, dach — oddzielona strefagrowa
- $ciany wewrtrzne EI 240, wymagana EI 30
$ciana zewntrzna El 240, wymagana El 60
Szyb windy spetnia wymagania kl ,B” odporud ogniowej. W budynku ¢dizie przebywato mniej ni50 os6b na kon-
dygnaciji.
Ulica Podgérna jest dragoozarowa. Zaskg oddziatywania istnigcego hydrantu zaznaczony na projekcie zagospodaro-
wania terenu rys. nr 1.

9. Dosepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowanie szybu windowego powoduje,obiekt w catéci staje s¢ dostpnym dla os6b niepetnosprawnych, bez
barier architektonicznych. Poziom parteru znajdiigena wysokéci 1,04 m powyej poziomu terenu. Do budynku za-
projektowano pochylgize spadkiem 5 % umlbiwiajacy wjazd osobom na woézkach inwalidzkich. Szerokind wej-
sciowe do pomieszcre brak progéw w drzwiach, przestrzenie manewrowewnds na swobodne poruszanieg si
wszystkim osobom na poziomie wszystkich kondygnacji

10. Roboty ziemne

Wszystkie rgdne podane w projekcie odnassie do sieci reperéw niwelacji ogélnoftwowej. Prace ziemne wykoha
zgodnie z PN-B-10736:1999. W rejonie istagggo uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzcznie, z szalowaniem
scian i wykopow za pomagchali drewnianych rozpartych alglakami.

11. Uwagi kaaicowe

- Przy wykonywaniu robo6t stosowaic do uwag zawartych w téei uzgodnié poszczeg6lnych gestorow sieci i z
wilascicielami terenéw oraz zgdzonych decyziji.

— Teren budowy naley oznakowd i zabezpiecz§ przed dostpem osdb postronnych.

— Przed rozpoczxiem robét ziemnych natg wykona probne przekopy celem identyfikacji przebiegu etwah
nych niezinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych

— Prace w olybie przewodéw instalacyjnych naleuzgodné i prowadzé pod nadzoremaytkownikéw. Miejsca
kolizji uktadanych sieci z istnieggym uzbrojeniem podziemnym zabezpiecpyzez podwieszenie, a przed za-
sypaniem zgtogido sprawdzenia technicznego odpowiednimseitaelom uzbrojenia.

- W trakcie robét ziemnych przestrzégabowihzujacych warunkéw technicznych i bhp. Z uwagi na tao-
stgpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy zabezpgiebarierkami ochronnymi ustawionymi w od-
legtosci min. 1 m od krawdzi wykopu i Gwietli¢ w nocyswiattem pomaraczowym. Deskowanie zabezpiecza-
jace wykop powinno wystawéamin. 15 cm ponad krawlZz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniem
kamieni, gruntu itp.

— Wszystkie roboty, a szczegd6lnie mortteve i rusztowaniowe natg prowadzé z zachowaniem przepiséw BHP.

— Przektadki i przebudowy istniggych instalacji i sieci naly wykona: pod nadzorem wéaicieli tych sieci.

— Wszystkie zastosowane materiaty powinny posialasowne aprobaty techniczne.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wy&w wystpowania gruntow niersmych naley w po-
rozumieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim dakonvymiany gruntu lub jego wzmocnienia.

- Wszelkie zmiany materialowe oraz ogfsttwa od projektu naty uzgadnia z autorem opracowania. W przy-
padku zmian w konstrukcji bez uzgodnienia z nadnoagitorskim, jednostka projektowa zostaje zwolnioda
odpowiedzialnéci za nasfpstwa spowodowane tymi zmianami.

- W przypadku bezpgwednich zblien projektowanej inwestycji do istnigjej zieleni nalgy przestrzegazasady,
aby nie skltadowaurobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemraz amne prace zwkane z wykorzysta-
niem sprztu mechanicznego lub urdzenr technicznych prowadziw sposob najmniej szkoalzy drzewom lub
krzewom. W ww. wzgidzie przy prowadzeniu prac najeograniczy do niezlekdnego minimum czas negatyw-
nego oddziatywania przedsiziecia na tereny czynne przyrodniczo oraz pédjizynnaci zapobiegawcze przy
prowadzeniu prac w pobili drzew przez zabezpieczenie w trakcie robot garon drzew, np. przy pomocy
ekranéw z desek lub z grubej folii zmocowanej devdrianych ram. W zagju strefyzyciowej drzew i krze-
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wow prace naliey prowadzé recznie przy zachowaniu minimalnej odleggbood podstawy pnia wynoszej 1,5
m. Korzenie drzew w przypadku, gdy doszio do icktodicia lub te& uszkodzenia naty ochroné ostory za-
bezpieczajca przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (ngtareianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny
workowej itp.), a w przypadku mechanicznego uszkoiz zabezpieczyje odpowiednimi impregnatami.
Zaplecza budowy natg wyposayé¢ w urzadzenia sanitarne dla pracownikdw ze szczelnymimojkami do
gromadzenia nieczysto ptynnych o charakterze bytowym.

Przy realizacji inwestycji naly zastosowa srodki zabezpieczage przed nadmiernym hatasem pochmgm
od pracujcych maszyn i uedzen.

Powstajce w trakcie budowy odpady najesegregow@i gromadzt w wyznaczonych do tego pojemnikach i
sukcesywnie wywoziprzez uprawnione firmy.
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