Profil startowy cokolowy

Tynk barwiony w masie
Podklad tynkarski

Zaprawa zbrojqcea

Siatka z wtékna szklanego

Pivta fasadowa z wefny mineralne]
Zaprawa_klejgca

7

C16/20 gr. 25

Sciana z bloczkdéw z

Dybel mocujqcy

25

Tynk mozaikowy

Podkfad tynkarski
Zaprawa zbrojgca

Warstwa podwdjnie zbrojona siatkgq
Styropian ekstrudowany

Zaprawa klejgca

Bitumiczna izolacja pionowa

Grunt pod pionowq bitumiczng izolacje

Sciana podszybia qr. 25

Dachéwka na fatach

Konstrukcja dachu

Pustka powietrzna

Weta mineralna gr. 25 cm

Plyta stropowa zelbet. gr. 15 cm
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Beton C12/15 gr. 25 c¢m

Plyta fundamentowa Zelbet. gr. 30 cm

Papa termozgrzew. wywinieta na sciany
powyze] 50 cm nad teren

Chudy beton C8/10 gr. 10 cm

Pospdtka piaskowo—zwirowa stabilizowana
cementem w ilosci 75 kg/m> od poziomu
spodu istniejgcych fundamentéw.

Gres antyposlizgowy

Konstr. zelbet. biequ schodowego
Papa termozgrzewalna

Chudy beton C8/10 gr. 10 cm

Gres antyposlizgowy

Plyta zelbet. gr. 20 cm

Papa termozgrzewalna

Chudy beton C8/10 gr. 10 cm




