Czes¢ balustarady do dobudowanania.

Balustrada do odciecia w celu
poszerzenia podestu

18,98 mn.pm.
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Dyspozycje wykonania bramki przesuwnej

1. Konstrukcja bramki wg systemowego rozwiqzania dostawcy.

2. System przesuwania bramki nie obciqzajacy konstrukcje projektowanei
pochylni, a jednoczesnie zapewniajgcy swobodny przesuw nie blokujacy sie.

3. Bramke nalezy zaopatrzyé w uchwyt i zamek na klucz.

4. Elementy konstrukeji bramki ocynkowane.

Projektowana pochylnia
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ELHD% QUEM Przedsiebiorstwo "ELPROJEKT” Sp z 0.0 W ELBLAGU
82-300 Elblag, ul. Junakéw 3, tel/fax. 0-55 23-555-02

Inwestor:

Dom Pomocy Spotecznej ul. Putaskigo Tc, 82-300 Elblag

Zadanie

Dobudowa szybu windowego wraz z rozwiazaniem komunikacyjnym do bud.
inwestycyjne:

Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr1 przy ul. Podgérnej w Elblaqu

Nazwa

PRZEDLUZENIE ISTN. POCHYLNI ORAZ NOWA ..

rysunku:
Skala: Data: Stadium: Branza: Nr rysunku:
1:50 08.2012 PB Konstrukcja 36
Zespot autorski: Uprawnienia: Podpis:
inz. S. Kotodziejek 1115/EL/87
| tech. G. Lubacha
‘ Zespot sprawdzajacy:
" ‘mgr inz. E. Szczerba 153/01/0L
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Istniejaca pochylnia
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