SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dobudowa szybu windowego wraz z rogzaniem komunikacyjnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy wd§ormej 1 w Elkigu
SST-2.0 — Przydcza wod-kan

SPIS TRECI

IR TS 121 P
I =T [0 1o T 0 PP 2
1.2. ZaKres robot OBIYCN SST=2.0. . et ieuiiruiireet et tereeteeeteesn et ereaeeteenresneetasentesnrtssesaernresnresnsenns 2
1.3. Spis Specyfikacji TEChNICZNYCH ... ... et e e e e e e e
1.4. Wymagania 0g0Ine dotyize roDOL .. ..o e e

2.0, MA T ERIALY ettt e e e r ettt e e nann e e e neens

OS] = = i PRSPPI
0 T I 7 N S 1 T PP 3
4.1, Transport rur PrzeWodOWYCH . .. ... e et et e e e e e e e e e e e e aaas
N N = L ] o To T B U 1574 YT PPN
e T = VTS oo Ll o[0T 3
4.4, Transport MIESZanKi DEIONOWE] . ...uiuieiii i e e e e e e e s e e e rnen 4
5.0. WYKONANIE ROBOT ... iittiiiiiiiieiiiee e et e e ettt eeeeetaeeessanteeeetaees st aesstaaesstneesstnsesesnnnaaeessnnseeens
LT T T (U] (oo [0 ] g 1= Y PPN
5.2. RODOLY PrZYgOtOWAWECZE ... .eeieieeeae e e e et e et e et e e e e e ee s e e e et eta e e e e enta e e eneaeneneennanaanennns
LI = (o] oo | 1Y A4 =11 1o V= PP
5.3.1. Odspojenie i tranSPOIt UFODKU. .......ce et e et e e e e e e e e e e e n s e eeees
5.3.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowgian WYKOPOW.......ouiuiiiiiiiiiiieie s eene v srmrarasnsneeens
5.3.3. Odwodnienie WYyKOPU NA CZAS DUAOWY .. .. ..ueuieeieieeeee e e et e e e e e e rn e e e e a e s e eae e enenenes 4
LR S o T LT PP
L (o] oTo | A (0] ] - 31 PP
5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania rur@Qu W grUNCIE. .. ... euee i ieieeeee it ee e s reamsar e aeaeneaeaeanas
5.4.2. PrODa SZCZEIBEI. .. v veieiiei et e et n e
6.0 KONTROLA JAKGBCI ROBOT....ciuttteeeieesaaitteeeeeesaasiinsee e e e s ammeee e s s s e e e e s s asnnne e e e e e s annnne e e e eennnns
7.0. OBMIAR ROBOT . .ciuuiiiiiieeietee e et e e et e et et e e eeaaaaeeeata e e eata e e e st eessan e eesanesetannaaeessansesesnnearennns 5
8.0. ODBIOR ROBOT ...cciiiiuttteitteeaattte et ee e s st e esamr et e e e s e et e e e e e et e e e e e e e e sn e et e e een e e e e e e e e annrneeeas 6
9.0. WARUNKI PEATNOSC vt eeeitteeeiteeeette e ettt e e eettee s s st aaaaseestn e s ssanaesesanaesssanaesssnsaesssnneeeennnneeesnnns
9.1. Cena jednostkowa pragka kanalizacCji SANItAINE]........vuiiiieiriiiiiie i aaaas
9.2. Cena jednostkowa StUdNT WOAOMIEIZOWE]. ... c.eueueneieeeieeeae et e e e e reama e e e e aeaeeaea e e eae e anaeaenens
10.0. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE .....etieieiii e ettt e e e e e r e et e e e e e atar e s e e e e e ennnnnreenen



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dobudowa szybu windowego wraz z rogzaniem komunikacyjnym do budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy wd§ormej 1 w Elkigu
SST-2.0 — Przydcza wod-kan

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-2.0
Przedmiotem szczego6towej specyfikacji techniczrg] 8.0 g warunki wykonania, kontroli i odbio’ru rob6t wod-
kan przy realizacji ,Dobudowy szybu windowego wmmzwizaniem komunikacyjnym do budynignodowisko-
wego Domu Samopomocy Filia nr 1 przy ul. Podgodnej Elblgu”.
1.2. Zakres robd6t obgtych SST-2.0
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t zwizanych z wykonaniem:

- studni na istniejcej kanalizacji sanitarnej

- przylcza kanalizacji sanitarnej

- studni wodomierzowej na istniglym przyhczu wodocigowym.

1.3. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,Wymagarnja|@e”
SST-1.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Rdinadowlane
SST-2.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — frzgtwod-kan
SST-3.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Rodrmigowe
SST-4.0 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Ziele

1.4. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&konateriatdw do realizacji Rob6t @lbych Kontraktem, za jako
wykonania tych Rob6t oraz za ich termind&©zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovs, SST i obowazujacymi nor-
mami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie egertiami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania Robot podano w OST-0.0 ,Wymagagizne”.

2.0. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materialéw podano w Sfikegji Technicznej OST-0.0. ,Wymagania ogolne”.

Do budowy nalgy stosowa materiaty odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U.
Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozpmizeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnial998 r. wagpe systemow oceny zgodiwd wzoru deklaracji zgodioi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domadagch do obrotu i powszechnego stosowania w budow
nictwie.

2.1. Studnia wodomierzowa

- Studzienka wodomierzowa z ptaskim dnesrexnicy dn 600 mm i przewiduje movos¢ montau wodo-
mierzy osrednicy do 1"

- Zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowanostrumieniowym prod. PoWoGaz typ JS-3.5
025 na przeplyw Q = 3.5 it

- Zawory odcinajce kulowe125 mm
- Zawor antyskaeniowy (125 mm typ EA wg PN/B-010706/AZI

2.2. Studnie kanalizacji sanitarnej

- Studnia wg PN-B-10729 z égéw betonowych11200 mm z betonu klasy minimum B45 mrozoodpornego
i wodoszczelnego, przykryta plyprefabrykowan nadstudzierm PO 144 z wiazemeliwnym o $rednicy
0600 mm typu cizkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kinetizdré powinna by elementem
monolitycznym, prefabrykowanym z betonu j.w. z wyfilowanymi kinetami i nawierconymi otworami
do osadzenia uszczelek. Elementy prefabrykowargnstuinny by taczone pomidzy soly za pomog
uszczelek z gumy surowej w przypadkugoakh na wgb i piéro, a w pozostatych przypadkach przy po-
mocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EBY1-8. Studnie nalyy wyposay¢ w stopnie ztazo-
we.
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- Studnia niewlazowa (inspekcyjna) z tworzywa szteggnosrednicy 1425 mm z teleskopowym adapte-
rem do wtazow podpartym. Studzienkalezy zwienczy¢ pokrywa zeliwna klasy A15 zgodnie z noran
PN-EN 124:2000

2.3. Rury

- Rura kanalizacyjna grubdienna o litejsciance z PVQ1160x4,7 mm klasy ,S” SDR34, SN8 wg PN-EN
1401-1:1999.

2.4. Beton

Nalezy zastosowé beton przygotowany w wytworni statej lub przeanej, z automatycznym lub pétautomatycz-
nym wagowym dozowaniem i rejestragktadnikéw masy betonowe;.

Wytwadrnia powinna mié wazne s$wiadectwo kontroli techniczne;j.

Beton konstrukcyjny powinien odpowiadarymaganiom normy PN-88/B-06250.

Kruszywa do betonu powinny spetdiavymagania Polskich Norm PN-86/B-06712, PN-87/B@1,1PN 88/B-
06250 i powinny charakteryzowaie staldgcia cech i jednorodni@ia, powinno by dobrane wg krzywej uziarnie-
nia.

Kazda partia kruszywa powinna dpoddana badaniom wg PN-78/B-06714.

Wyniki bada powinny by niezwtocznie przedstawione inwestorowi nadejegozadanie.

Woda zarobowa powinna odpowig&daymogom normy PN-88/B-32250.

Mieszanka betonowa powinnadgiobrana laboratoryjnie na podstawie recepty rogjotak aby przywymaganych
wiasnagciach mechanicznych betonu uzyska

- mozliwie niskie ciepto twardnienia

- niski wspéiczynnik rozszerzaléc cieplnej i dobg przewodné¢ ciepta

- wolny czas wizania i twardnienia betonu

- wysoky odpornd¢ na agresywne dziataneiekéw i wody gruntowej

- drobm struktue poréw.

Nalezy stosowa atestowane cementy niskokaloryczne i wolrggage marki nie niszej jak 35.

Cement musi pochodzid producenta z wdzonym systemem kontroli jakoi. Cement powinien spetrdavyma-
gania PN-88/B-3000, PN-88/B-3001, PN-80/B-3002Fib-89/B-3016.

3.0. SPRET

Sprat uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

Nalezy uzywac takiego spratu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jalowykonywanych robét, zarébwno w miej-
scu tych robét, jak teprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadun-
ku materiatow, sprgu itp. Przy robotach ziemnych w pahliistniepcych uradzer podziemnych, prace nalewy-
kon& recznie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkéw transportu, ktore nie wptywapiekorzystnie na jakad
wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinnycbygabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadgmeewaone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez voytw.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca st uwag, ze W czasie transportu rury powinny spoczgwaozliwie na catej swej diugei i by¢ zabezpie-
czone przed przesuwanieng.sNalezy unika wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczaziacania lub
uderzania rur i ksztattek. Przew6z powinngwykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyncz
powinna by zachowana szczegélna ostnos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi naekgzory kruchcé
tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieg@aje przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji wbudo-
wania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignzez za-
stosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewgnamy lub innych odpowiednich materiatéw.
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Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaklityka

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie spowodgegregaciji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezerieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rahétnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami $fiec
kacji Technicznych ,OST”, Programu Zapewnienia JakqPZJ", Dokumentacji Projektowej, polskich norm
(,PN") oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboadiujacymi Instrukcjami Gtownego Uerlu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomia-
ry geodezyjne niezlline do szczego6towego wytyczenia robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©rurociagu powinna by oznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona system zabezpieczay wykopy przed wodami opadowy-
mi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnegémalezy kontrolow& i konserwowad przez caly czas
trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanat sanitarny nalewykona o $cianach pionowych lub ze skarpamicznie oraz mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat sanitarny nalerozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to atigvo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddaz odwodnienia
wykopow nawodnionych.

Wydobywan, ziemi na okltad naley sktadowaé wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kraedzi,
aby utworzy przegcie wzdtwz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mgwanego wykopu, krzyjace st lub biegrace réwnole-
gle z wykopem, powinny liyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w raziegimptrgodwieszone w sposob za-
pewniapcy ich eksploatagj

Dno wykopu powinno by réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w DokuagnProjektowej, przy czym
dno wykopu nalgy pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zgdje pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno &yvykonane bezpwednio przed ulkeniem przewoddw rurowych.

Tolerancja dla rednych dna wykopu i szerokoi wykopu nie powinna przekraacza 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu natey wykona za pomog topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkamin$part nadmia-
ru urobku naley ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Nadzér Inwestorski. Trans-
port na odlegtéc do .... km.

5.3.2. Wykonywanie i rozbiorka obudowyscian wykopow

Obudowe $cian pionowych wykopéw natg wykona poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymizpooa-
mi. Po zakdczonych robotach montawych i pomglnym wykonaniu préb odbiorczych, wypraski zabezpagace
wykopy, naley zdemontowa.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przy egfgdnio wysokim poziomie wéd gruntowych, neosk; okaza
niezkzdne zastosowanie odwodnienia wykopéw. Konieézratosowania odwodnienia wykopu, po dokonaniu nie-
zbednych odkrywek potwierdzi Inspektor Nadzoru.

Rozliczenie wielkéci pompowania wg potwierdzonych wpiséw do DzidarBudowy.
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5.3.4. Podtae

Przylhcze kanalizacyjne natg uklad& na podsypce piaskowej gruted min. 25 cm ze 100% obsypliaskiem na
szerokdci wykopu i wysokéci 20 cm nad rurogiem. Materialem iytym na podsyp& i obsypk powinien by
piasek grubo lulrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Piasek powinignd bag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczeg6lnym uwadhieniem wykopu pod g€za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

W gruntach staborimych naley wykona wzmocnienie podta pod rurocig za pomog podsypki piaskowa:wi-
rowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80 cm poriiej poziomu posadowienia
przewodu.

Zasypywanie wykopow powigj obsypki dokonuje sigruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z jednocygesn
mechanicznym zagzczeniem i ewentuanrozbiérky odeskowa i rozpor scian wykopu. Stopie zag;szczenia
gruntu powinien wynosi0,98.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiaa od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowig
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie £ 1 cm.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 e przysipi¢c do wykonania rob6t montawych.
W celu zachowania prawidtowego pgsat rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy ruroggu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadkbokaici posadowienia ruroggju powinny by
zgodne z DokumentagcProjektovs.

5.4.1. Og6lne warunki uktadania rurochgu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej ngwgarantowd utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.

Do budowy rurocigu w wykopie otwartym mima przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-
loza.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacProjektova i Specyfikacy Technicz-
na.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+ 5 cm dla rur z tworzyw sztucznych.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niezmgrzekraczé+ 1 cm.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do +30°C.

5.4.2. Préba szczelniei

Préke szczelnéci przewodow nakey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-B-10725: 1997 Wodgci kana-
lizacja. Przewody zewtrzne. Wymagania i Badania.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot, zostaly sprecyzowane w Ogdlnej Specyfikbechnicznej ,O0ST-0.0" ,\Wy-
magania ogolne”.
Kontrola zwazana z wykonaniem przgzy wod-kan powinna liyprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725; 1997. Wiypizeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, je-
zeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspetnione.
Jeli ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, naledary faze rob6t uzna za niezgoda z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadaadania ponownie.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

-zgodndci z Dokumentagj Projektova

-wykopéw otwartych,

-podiaza,

-warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do pefei terenu,

-materiatow,

-utozenia przewodow na podio,

-odchylenia osi przewodu i jego spadku,

-zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania ¢pmeemieszczaniem,

-szczelnéci catego przewodu,

-sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wtazowych,

-sprawdzenie monta przewoddw i armatury.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t znajdsic w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,0ST-0.0” ,Wymgania ogdlne”.
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Obmiar robét okréa zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zgednDokumentagjProjektows, Szczegoto-
wymi Specyfikacjami Technicznymi i normami polski@fN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kakito-
wym.

llos¢ faktycznie wykonanych rob6t, obliczagsivg pomiaréw sporgizonych oraz wg operatu powykonawczego.
Wynik tych obliczé umieszcza giw Ksiecdze Obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany do obmiaru robét, podlegéiceptacji Nadzoru Inwestorskie-
go i musz posiada wazne certyfikaty legalizacji.

Zmiany ilcsciowe lub jakéciowe w stosunku do rozwdan technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej,
mog by¢ uwzgkdnione w obmiarze roboét jedynie pod warunkiem wpigach w Dzienniku Budowy przez Projek-
tanta i zaakceptowania tych zmian przez Nadzor $toveki.

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduwe klementy podane g kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru Robétsprecyzowane w Ogolnej Specyfikacji Technicznejl@) ,Warunki ogél-
ne” oraz w Uchwale nr 11, Rady Ministréw RP, z dbia02.1983 r.

b) Gotowa¢ do odbioru Rob6t zglasza Wykonawca wpisem do DekenBudowy na 3 dni przed terminem od-
bioru, przedktadag réwnoczénie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i zatwierdadfompletra dokumen-
tacja powykonawca.

c) Odbidr jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidi@eewykonania Robét, oktiych Kontraktem, zgodnie z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami, normami (PN) oraz zaleceniami 2ad Inwestorskiego.

d) Mozna wyr@nic:

1. odbidr cesciowy

2. odbior kaicowy

d. 1/ Odbidr czsciowy — dotyczy Robot lub ich fragmentu ktory ulemgkryciu w toku dalszych prac i polega na

Komisyjnym sprawdzeniu ikei, jakasci i zgodndci tych Rob6t. O planowanym terminie odbiorwdiowego,

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem min. 3 dni, pel@mt Nadzoér Inwestorski.

Z odbioru czsciowego naley sporadzi¢ protokot zawierajcy ocer wykonanych Robdt oraz wniosek o dopusz-

czaniu do kontynuacji Robot.

Do protokotu naley dolczy¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych, zawiesaych rzdne i odlegtéci oraz niezbdne

wymiary, wpisujc je do Dziennika Budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac Komisji Kicowego Odbioru naky dokon& oceny:

- prawidtowai¢ wytyczenia budowli i jej elementéw

- prawidtowaici parametréw geometrycznych catej zrealizowaneiobdi i jej elementéw

- jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych Robét

- zgodnd¢ zrealizowanych obiektéw

- wynikow bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia é&tob

Komisja Kaxcowego Odbioru powinna wyznaczyVykonawcy termin usugcia wad i usterek, stwierdzonych w

czasie prac Komisiji.

Usunkcie tych wad przez Wykonawanusi by stwierdzona Komisyjnie i wpisana do Dziennika Bwgto

W przypadku uznania caci lub czsci wykonanych Robét za niezgodne z wymogami DokuaginProjektowej,

Specyfikacji lub norm (PN), Komisja powinna ustalczy stwierdzone odgtstwa nie zagtaja bezpieczastwu

budowli i czy nie kda utrudniaty prawidtowej eksploatacji catej budoWwib jej czsci.

Konstrukcja lub jej cgs¢ zagraajaca bezpiecziestwu budowli lub utrudniaga jej eksploatagjpowinna by roze-

brana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonana i gtasiona do ponownego Komisyjnego Odbioru.

Prace Komisji Odbioru powinny kozy¢ sic protokotem podpisanym przez wszystkich Cztonkdéwrkg)i.

Protokét ten natey przekazé Zamawiagcemu oraz Wykonawcy iddzie on podstawdo rozliczania budowy po-

migdzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyaze warunkow platniei podano w Ogolnej Specyfikacji OST-0.0 ,Wymagaogolne”.

9.1. Cena jednostkowa przygcza kanalizacji sanitarnej

Cena jednostkowa przydza kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trsiggi kanalizacji sanitarnej,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozpitian wykopu,
- zabezpieczenie ugdzen w wykopie i nad wykopem,
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- ewentualne odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podiz,

- utozenie przewoddéw, moniastudni,

- przeprowadzenie proby szczednp

- wykonanie lokalnej izolacji rur, znakowanie kanabj sanitarnej,

- zasypywanie wykopu warstwami z zagczeniem

- transport nadmiaru urobku, na odlegtalo ... km

- oplata za sktadowanie gruntu i za korzystaniéradowiska doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgaegbiegu przyicza kanalizacji sanitarnej,

- pomiary i badania.

9.2.

Cena jednostkowa studni wodomierzowej

Cena jednostkowa studni wodomierzowej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wyznaczenie liakaji studni wodomierzowej,
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozgician wykopu,
zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

ewentualne odwodnienie wykopu,

przygotowanie podiam,

monta studni,

przeprowadzenie préby szczedop

zasypywanie wykopu warstwami z zagczeniem

transport nadmiaru urobku, na odlegtalo ... km

opfata za sktadowanie gruntu i za korzystaniéradowiska doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdakglizacji studni wodomierzowej
pomiary i badania.

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

Ip Nr normy Tres¢ normy

1. PN-B-10725; 1997 Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

3. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemnematyania ogdine.

4, PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyyvymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte diaeoddéw wodoeigowych i kanalizat
cyjnych.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zierdvigmagania i badania przy odbiorze.

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opisy gruntow.

8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaamyamizakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

9. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagaaddniczne.

11. PN-EN-124: 2000 Wiazy kanatlowe. Ogdélne wyméagahadania.

12. PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

13. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. KruszywdrskaPodzial, nazwy i okéenia.

14, BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfragi betonowe izelbetowe.

15. PN-EN 1401-1: 1999| Systemy przewodowe z twwrggtucznych. Podziemne begdeniowe syster
my przewodowe z niezrkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do og-
wadniania i kanalizacji. Wymagania dot. rur, ksl systemu.

16. PN-C-89222: 1997 Rury z tworzyw termoplastycindo przesytania ptynéw. Wymiary.

17. EN 12201-1; 1995 Systemy przewodow rurowyclpid@sytania wody. Polietylen (PE).

18. PN-88/B-3000 Cement portlandzki

19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dambétv i zapraw.

20. PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
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21. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruagdw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczegz@vej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtiowlano-montzowych.

Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Nor®N), oraz Normy Brarowe (BN) naley traktowa jako inte-
gralm cze$¢ Dokumentaciji, na rowni z Projektem Wykonawczyngzinnymi Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowkany rownie do przestrzegania innych norm krajowych. aaginych z pracami o&ymi
Kontraktem, nie wymienionych w niniejszej Specytka echnicznej.



