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UWAGE 1. NADPROZE WYKONAC WG INSTRUKCJI ZAWARTEJ W CZESC\ OPISOWEJ OPRACOWANIA.
. 2. W PIERWSZEJ KOLEINOSCI ZAMONTOWAC BELKE WYZEJ POLOZONA. NASTEPNIE WYCIAC
PRZEKROJ a-a W SCIANIE BRUZDE DO ZAMONTOWANIA BELKI LEZACEJ NIZSZEJ.
3. OTWOR WYC\AC PO ZAMONTOWANIU NADPROZA.
skala 1:10

i U NADPROZE STALOWE "N2"

Zaprawa bezskurczowa min.M15 Zaprawa bezskurczowa min. M15 k 1 1.20
SKala 1.
C160 L=230cm
27%C160 1L=230cm :ﬁgfm ?%Eosgnfmmv I BUDOWNICTWA "ATLANT"- JAN KOPERKIEWICZ Branza: K‘ONSTRUKCJA
/a prawa zwy kla cem. tel.(55) 23547-25, kom.50141-55-42, e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl Faza: Projekt budowlany
" BUDOWA WINDY Inwestor:  Srodowiskowy Dom Samopomocy w Elblagu
i —\% s ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elblsg
Tynk cem—wap. 1 Q Stal pI'Oﬁlowa 8235 ;Vﬁgg)?\{“ggiolxmmg?{h;m Funkcja Tmie i Nazwisko Nrupr. Podpis
. [~ N s - 101/01/0L
Siatka stalowa podtynkowa X -1l P — W ELBLAGU Projelcant: | mgr in, arch, Jan Koperkiewicz oo/or
Podty < Elektrody ER 1.46 ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elblag
/Zaprawa zwykfa cem. e ) — - & /
Sruba M12 Sruby kl. 5.8 NADPROZE Opoas: | mri. At K
5,0 STALOWE "N2"
. 4L S0 4L Nakretka M12
Pfaskownik _stalowy Podkiadka M12 Skala 1:20 - casewiee 2019 Nerysun 10
22 2350x30x5mm




